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PROBLEMA VERIFICAR

Se há falta de energia elétrica.

Se você acionou todos os botões que devem

estar acionados.

Se o disjuntor desarmou.

Se há falta de energia elétrica.

Se a mesma está quebrada ou queimada.

Se a lâmpada não está encaixada

corretamente.

Se o forno está nivelado (confira a seção de

instalação do produto).

Se o suporte das esteiras está encaixado da

forma correta.

Se o forno foi pré-aquecido como deveria

antes de ser usado.

Se a temperatura de cocção da receita está

adequada.

Se você está utilizando uma assadeira que

não é do tipo ou tamanho correto. Procure se

informar em um site ou livro de culinária o tipo

e tamanho de assadeira recomendados.

Se o sistema de ventilação está funcionando,

sendo que o não funcionamento é ocasionado

pelo produto desconectado da tomada ou falta

de energia elétrica.

O forno não liga:

O equipamento parou de

funcionar:

A lâmpada não acende:

Os resultados culinário não

foram como esperado:

O Forno apresenta ruídos:
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2.2 Sequência de Instalação

2.3 Instalação Elétrica

SIGLAS DESCRIÇÃO CÓDIGO SIGLAS DESCRIÇÃO CÓDIGO

CA1 Cabo de Alimentação 2.80.06.00000056 SA1 Sonalarme 4.02.07.00027538

C1
Placa Inv Controle Digital Forno 

Smart Pro
4.09.01.00000010 TE1 Terminal Equipotencial 2.80.48.00000010

L1 Soquete com Lâmpada 2.80.26.09000220 TJ1 Termopar 2.80.11.03000010

M1 Motor Elétrico Monofásico 2.80.30.00477613 TS1 Protetor térmico 2.80.49.40120251

R1 Resistência 2.80.42.20000000

LEGENDA DE COMPONENTES
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5.3 Esquemas elétricos

SIGLAS DESCRIÇÃO CÓDIGO SIGLAS DESCRIÇÃO CÓDIGO

CA Cabo de Alimentação 2.80.06.00000056 S Sinaleiro 2.80.26.05220000

I Interruptor Tecla 2.80.25.00037020 T Temporizador 2.80.49.00016120

L Soquete com Lâmpada 2.80.26.09000220 TE Terminal Equipotencial 2.80.48.00000010

M Motor Elétrico 2.80.30.00477613 TP Termostato de Processo 2.80.49.05025016

R Resistência 2.80.42.20000000 TS Protetor Térmico 2.80.49.40120250

LEGENDA DE COMPONENTES
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5.2 Dados Técnicos

ITEM DESCRIÇÃO

1 Conjunto montado porta

2 Esteiras quadrada inox escovada

3 Suporte interno inox liso estrutura câmara

ITEM

6

7

8

ITEM DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

1 Conjunto montado porta Conjunto montado estrutura

2 Esteiras quadrada inox escovada Motor 1/30 CV (1550/1300 RPM) 

3 Suporte interno inox estrutura câmara Conjunto protetor motor

4 Resistência elétrica 2000 W A Conjunto montado painel de comando Basic

5 Conjunto montado ventilador B Conjunto montado painel de comando Pro

ITEM

6

7

8

9

Modelo
Frequência 

(Hz)

Tensão 

(V)

Corrente elétrica 

máxima (A)

Disjuntor de 

proteção (A)

FCSB4E 9,64

FCSP4E 9,50

60 220 16

MODELO
FREQUÊNCIA

(Hz)

TENSÃO

(V)

MOTOR

(CV)

POTÊNCIA DA 

RESISTÊNCIA (W)

POTÊNCIA DA 

LÂMPADA (W)

POTÊNCIA 

TOTAL (W)

CONSUMO

(kWh)

FCSB4E 

FCSP4E 

60 220 1/30 CV 2000 25 2178 0,98

LARGURA 

(mm)

PROF. 

(mm) 

ALTURA 

(mm)

LARGURA 

(mm)

PROF. 

(mm) 

ALTURA 

(mm)

PESO 

(kg)

LARGURA 

(mm)

PROF. 

(mm) 

ALTURA 

(mm)

PESO 

(kg)

FCSB4E 

FCSP4E 

MODELO
N° DE 

ESTEIRAS

4                   
(350 x 350 mm)

400 395 26 33

PRODUTO LÍQUIDO PRODUTO BRUTODIMENSÕES CÂMARA INTERNA

400 600 675 463 724 681 598
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IMPORTANTE

ITEM

1 Tecla Liga/desliga

2
Teclas de ajuste do 

temporizador

3 Visor do temporizador

4
Teclas de ajuste do 

termostato de operação

5
Visor do termostato de 

operação

ITEM

1
Interruptor                             

(I - Liga / 0 - Desliga)

2
Manipulador do termostato 

de operação

3 Sinaleiro 

4
Manipulador do 

temporizador
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