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  ATENÇÃO
Se o cordão de alimentação está danificado ele deve

ser substituído somente pelo fabricante, agente 
autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.



2.3 ETIQUETAS INFORMATIVAS

ATENÇÃO ATTENTION
ATENCIÓN

LIGUE O EQUIPAMENTO A UM DISJUNTOR DE 
PROTEÇÃO CONFORME TABELA:

CONNECT THE EQUIPMENT 
TO A PROTECTIVE CIRCUIT 
ACCORDING TO THE 
TABLE:

PRENDA EL EQUIPO A 
UNO CONMUTADOR DE 
PROTECIÓN SEGÚN LA 
TABELA:

MODELO VOLTAGEM DISJUNTOR

07
127V Mono 10A

127V Mono 16A

220V Mono 4A

220V Mono 6A
25

ATENÇÃO
Deverá ser esticado as correias
do motor após as primeiras 15 horas
de uso.

A VIOLAÇÃO DESTE LACRE 
INVALIDA A GARANTIA DO PRODUTO 

E COMPROMETE A SEGURANÇA

ATENÇÃO

18A 25A 32A

10x10

Contactoras 9A

10x10Vida Mecânica

Vida Elétrica 1,8x10 1,2x10 1,3x10

6

10x10
6

66 6

6

10x10 manobras
6

 manobras1,2x10
6

30x10   manobrasVida Mecânica

Vida Elétrica

6

10x10   manobras
5

3x10     operaçõesVida Mecânica
6

3x10     operaçõesVida Mecânica
5

"A quantidade de farinha ou mistura (pó), não 
deve ultrapassar a marcação do tacho 

(que significa a capacidade máxima do mesmo), 
para não ocorrer derramamento."

ATENÇÃO

PRODUTO CAPACIDADE (kg) MOTOR CONSUMO

ASRBSV7NR 7 1/4 CV 0,19kW/h

ASRBSV25NR 25 1/2 CV 0,38kW/h

MODELO VOLTAGEM DISJUNTOR
NÍVEL DE 

RUÍDO

GRAU DE 

PROTEÇÃO

127V Mono 10A

220V Mono 4A

127V Mono 16A

220V Mono 6A

7 78 dB (A)

25 86 dB (A)

IPX1

Altura 

(mm)

Largura

(mm)

Profundidade 

(mm)

Altura 

(mm)

Largura 

(mm)

Profundidade 

(mm)

ASRBSV7NR 705 610 400 780 710 700 41 56

ASRBSV25NR 790 725 630 880 830 720 55 82

Tabela Pesos e Medidas Panificação

PRODUTO

MEDIDAS PRODUTO MEDIDAS EMBALADO
PESO LÍQUIDO 

(Kg)

PESO BRUTO 

(Kg)
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