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AVISO



01 EMBALAJE

COMPONENTES DEL
 CABALLETE

POSICIONAMIENTO DE 
LOS TORNILLOS

TORNILLO MODELO 
PHILIPS ROSCA M5

03

POSICIONAMIENTO DE LOS TORNILLOS

7.3 Consideraciones generales: 

AVISO
        Mantener rellenado con todos los datos de identificación del 
consumidor y del producto

0512

N° Descripción  Cantidad

1 Tornillo doble ranura (Phillips) rosca M5 28

2 Apoyo de la estructura 4

3 Lateral de la estructura 2

4 Pata de nivelación M5 x 35mm 4

5 Soporte de las rejillas 2

Componentes para el montaje del caballete
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POSICIONAMIENTO
 DE LA PATA

POSICIONAMIENTO DE LOS TORNILLOS

07

POSICIONAMIENTO DE 
LOS TORNILLOS

IMPORTANTE

1107

POSICIONAMIENTO DE LOS 
SOPORTES DE LAS REJILLAS
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Anchura 

(mm)

Profundidad 

(mm)

Altura   

(mm)

Peso 

(kg)

Anchura  

(mm)

Profundidad   

(mm)

Altura   

(mm)

Peso 

(kg)

CFCS 600 535 805 9,2 540 805 105 9,5

Modelos

Dimensiones Externas del producto y peso neto Dimensiones del embalaje y peso bruto

Altura del caballete 

(mm)

Altura del horno 

(mm) 

Altura total del conjunto 

(mm)

805 463 1268

Altura del conjunto del caballete con horno

PROBLEMA VERIFIQUE

Verifique las nivelaciones de las patas del caballete.

Si la instalación del producto es realizada en

una superficie plana (verifique el lugar de

instalación del producto).

Verifique la nivelación de las patas del Horno

Convector Smart.

Producto sin estabilidad Verifique si los tornillos están bien apretados.

Producto no está bien nivelado
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