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ADVERTENCIA

PERIGO
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7.3 Consideraciones generales: 

AVISO
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IMPORTANTE
NO SOMOS RESPONSABLES POR FALLAS DE SERVICIOS 

PRESTADOS POR TERCEROS.
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IMPORTANTE

PERIGO

ADVERTENCIA
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PROBLEMA VERIFICAR

Si hay falta de energía eléctrica.

Si presionante todos los botones que ser

activados.

Si el disyuntor se ha disparado.

Si hay falta de energía eléctrica.

Si la lámpara está rota o quemada

Si la lámpara no está colocada

correctamente.

Si el horno está nivelado (consulte la sección

de instalación del producto).

Si el soporte de las rejillas está bien colocado.

Si el horno ha sido precalentado como debe

ser antes de su uso.

Si la temperatura de cocción de la receta es

adecuada.

Si está usando una bandeja de horno que no

es del tipo o tamaño correcto. Consulte en

una página web o en un libro de cocina el tipo

y el tamaño de la bandeja recomendada.

Si el sistema de ventilación funciona, y la falta

de funcionamiento se debe a que el producto

está desenchufado o hay falta de energía

eléctrica.

El horno no enciende:

El equipo dejó de

funcionar:

La lámpara no enciende:

Los resultados culinarios

no fueron los esperado:

El horno presenta ruidos:
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2.3 Instalación Eléctrica 

CONEXIÓN
ELÉCTRICA

SIGLAS DESCRIPCIÓN CÓDIGO SIGLAS DESCRIPCIÓN CÓDIGO

CA1 Cable de Alimentación 2.80.06.00000056 SA1 Sonido alarma 4.02.07.00027538

C1
Placa Inv Control Digital Horno 

Smart Pro
4.09.01.00000010 TE1 Terminal Equipotencial 2.80.48.00000010

L1 Socket con Lámpara 2.80.26.09000220 TJ1 Termopar 2.80.11.03000010

M1 Motor Eléctrico Monofásico 2.80.30.00477613 TS1 Protector térmico 2.80.49.40120251

R1 Resistencia 2.80.42.20000000

LEYENDA DE LOS COMPONENTES
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DETALLE A
ESCALA 1:2

SIGLAS DESCRIPCIÓN CÓDIGO SIGLAS DESCRIPCIÓN CÓDIGO

CA Cable de Alimentación 2.80.06.00000056 S Indicador 2.80.26.05220000

I Interruptor Tecla 2.80.25.00037020 T Temporizador 2.80.49.00016120

L Socket com Lámpara 2.80.26.09000220 TE Terminal Equipotencial 2.80.48.00000010

M Motor Eléctrico 2.80.30.00477613 TP Termostato de Proceso 2.80.49.05025016

R Resistencia 2.80.42.20000000 TS Protector Térmico 2.80.49.40120250

LEYENDA DE LOS COMPONENTES 
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ITEM DESCRIÇÃO

1 Conjunto montado porta

2 Esteiras quadrada inox escovada

3 Suporte interno inox liso estrutura câmara

ITEM

6

7

8

ITEM DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

1 Conjunto montado puerta Conjunto montado estructura

2 Rejillas cuadradas inox cepillada Motor 1/30 CV (1550/1300 RPM) 

3 Soporte interno inox estructura de la cámara Conjunto protector motor

4 Resistencia eléctrica 2000 W A Conjunto montado panel de control Basic

5 Conjunto montado ventilador B Conjunto montado panel de control Pro

ITEM

6

7

8

9

Modelo
Frecuencia  

(Hz)

Tensión 

(V)

Corriente eléctrica 

máxima (A)

Disyuntor de 

protección 

(A)

FCSB4E 9,64

FCSP4E 9,50

60 220 16

MODELO
FRECUENCIA 

(Hz)

TENSIÓN

(V)

MOTOR

(CV)

POTENCIA DE LA 

RESISTENCIA  (W)

POTENCIA DE LA 

LÁMPARA  (W)

POTENCIA 

TOTAL  (W)

CONSUMO

(kWh)

FCSB4E 

FCSP4E 

60 220 1/30 CV 2000 25 2178 0,98

ANCHURA 

(mm)

PROF. 

(mm) 

ALTURA 

(mm)

ANCHURA

(mm)

PROF. 

(mm) 

ALTURA 

(mm)

PESO 

(kg)

ANCHURA 

(mm)

PROF. 

(mm) 

ALTURA 

(mm)

PESO 

(kg)

FCSB4E 

FCSP4E 
26 36

PRODUCTO NETO PRODUCTO BRUTODIMENSIONES CÁMARA INTERNA

400 600 675 463 724 744 598

MODELO
N° DE 

REJILLAS

4                   

(350 x 350 mm)
400 395
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ADVERTENCIA

4.2 Mantenimiento 

IMPORTANTE
    El mantenimiento del equipo sólo debe ser realizado por un profesional 
técnico autorizado por el fabricante
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IMPORTANTE

ELEMENTO

1 Tecla ON/OFF

2
Teclas de ajuste del 

temporizador

3 Visor del temporizador

4
Teclas de ajuste del 

termostato de operación

5
Visor del termostato de 

operación

DETALLE A
ESCALA 1:3

ELEMENTO

1
Interruptor                             

(I - ON / 0 - OFF)

2
Manipulador del termostato 

de operación

3 Indicador

4
Manipulador del 

temporizador
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