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ADVERTÊNCIA

PERIGO

IMPORTANTE
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PERIGO
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7.3 Considerações gerais:

AVISO

ATENÇÃO
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IMPORTANTE
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IMPORTANTE
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2.3 Instalação de gás GLP (engarrafado)

SOLUÇÕES VERIFICAR

Se há falta de energia elétrica;

Se você acionou todos os botões que devem

estar acionados;

Se o disjuntor desarmou;

Se há falta de energia elétrica;

Se a mesma tiver quebrada;

Se a lâmpada está encaixada corretamente;

Se o forno está nivelado (confira a seção de

instalação do produto);

Se o suporte das esteiras está encaixado da

forma correta;

Se o forno foi pré-aquecido como deveria

antes de ser usado;

Se a temperatura, a posição de prateleira e

função de assamento estão adequados; 

Busque, em sites ou livros de culinária, a

informação de qual tipo de recipiente é

recomendado para a receita.

Se o sistema de ventilação estiver

funcionando, sendo que o não funcionamento

é ocasionado pelo produto desconectado da

tomada ou falta de energia elétrica;

O forno não liga:

O equipamento parou de

funcionar:

A lâmpada não acende:

Os resultados culinários

não foram como esperava:

O Forno apresenta ruídos:
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IMPORTANTE

IMPORTANTE
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2.5  Instalação Elétrica

IMPORTANTE

IMPORTANTE

5.3 Diagrama Elétrico
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3. CONHECENDO O PRODUTO

5.2 Dados técnicos

GN (kW) GLP (kW) GN (m³/h) GLP (kg/h) GN (kPA) GLP (kPa)

50 220 410 0,41

127 450 0,45

220 390 0,39

CONSUMO 

MÁXIMO(kWh)

CONSUMO MÁX. DE 

GÁS

PRESSÃO ESTÁTICA 

DO GÁSMODELO
TENSÃO 

(V)

POTÊNCIA 

ILUMINAÇÃO 

(W)

MOTOR      

(CV)

FREQUÊNCIA 

(Hz)

POTÊNCIA DO 

QUEIMADOR 

FVT5D
1/4 CV (184 W) 

monofásico 60

POTÊNCIA 

ELÉTRICA 

MÁXIMA (W)

25 1,92 2,0 2,822.000 22.000 2,29

MODELO TENSÃO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO

127 V 10A BIPOLAR CURVA B

220 V 6A BIPOLAR CURVA B
FVT5D

LARGURA 

(mm)

PROFUNDIDADE 

(mm) 

ALTURA 

(mm)

LARGURA 

(mm)

PROFUNDIDADE 

(mm) 

ALTURA 

(mm)

PESO 

(kg)

LARGURA 

(mm)

PROFUNDIDADE 

(mm)

ALTURA 

(mm)

PESO 

(kg)

675 850 500 936 1274 1515 117 1610 1040 1340 155

PRODUTO LÍQUIDO PRODUTO BRUTODIMENSÕES CÂMARA INTERNA
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ITEM DESCRIÇÃO ITEM DESCRIÇÃO

1 CONJUNTO PROTEÇÃO DO MOTOR 8 CONJUNTO CAVALETE

2 MOTOR MONOFÁSICO 1/4 CV 4 POLOS 9 CONJUNTO PORTA

3 CONJUNTO CAIXA SOLENÓIDE 10 CONJUNTO SUPORTE DAS ESTEIRAS

4 CONJUNTO CÂMARA 11 PROTEÇÃO DA TURBINA

5 CONJUNTO RESERVÁTORIO DE ÁGUA 12 CONJUNTO TURBINA

6 CONJUNTO PAINEL 13 CONJUNTO SAÍDA DE AR

7 CONJUNTO QUEIMADOR 14 REGISTRO DE AR

4.2  Manutenção
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IMPORTANTE

- Controlador Digital

- Chave Liga / Desliga

- Chave Liga / Desliga da Turbina

IMPORTANTE

A iluminação do forno serve para indicar, juntamente com o sinal sonoro, o 

final do processo de cocção. Ela emitirá sinal visual intermitente (piscando) 

toda vez que o tempo programado no controlador chegar a 0 (zero).

O Forno Turbo Digitop Elétrico possui modo econômico, ou seja, caso o 

forno fique 15 minutos sem intervenção do operador, a iluminação 

automaticamente se apagará e o controlador apresentará a mensagem         .

IMPORTANTE

ADVERTÊNCIA

4 LIMPEZA E MANUTENÇÃO
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Display que indica a temperatura ou os parâmetros programáveis.1

Display que indica contagem do tempo decorrido ou valor dos parâmetros programáveis.2

Led indicador de receita selecionada.

Led indicador de saída do vapor acionada.

Led indicador de saída do aquecimento acionada.

Led indicador de lâmpada acionada.

Led indicador de saída da turbina acionada.

Led indicador de temporizador ativado.

Tecla de acesso a programação.

Tecla de incremento do valor programado ou acionamento do vapor.

Tecla de decremento do valor programado.

Tecla de acesso as receitas.

Tecla de habilita/desabilita temporizador.

Led indicador de temperatura na escala graus Celsius.

Led indicador de contagem de tempo.

3.4.1 Programação

Para acionar a saída S2 (vapor) pressione a tecla  . Essa saída 
permanecerá acionada conforme o tempo programado em      . Vale lembrar 
que, se   = 0, a saída permanece acionada enquanto a tecla estiver 
pressionada. 
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