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VENÂNCIO

PREZADO(A) USUÁRIO(A)

     Como todos os produtos da VENÂNCIO, as MOLHEIRAS são desenvolvidas e fabricadas 

buscando oferecer ao usuário o que há de melhor no mercado em equipamentos para 

lancherias, trailers, restaurantes e cozinhas em geral.

     Para garantir esta qualidade, que se traduz em eficiência, além de um projeto elaborado e 

testado meticulosamente, os componentes são sempre os mais adequados, resultando numa 

equação "custo x benefício" sempre positiva para o usuário.

      Recomendamos a leitura atenta deste Manual. Em caso de dúvida, consulte-o. Com certeza 

isso ajudará você a ter sempre o melhor desempenho e segurança no uso do seu equipamento!

    * Os modelos Elétricos estão de acordo com a Portaria 371 do INMETRO, com selo de 

conformidade expedido pelo mesmo;

    * Em caso de necessidade de assistência técnica durante o período de garantia, este 

equipamento deve ser levado a um assistente técnico autorizado. Verifique em nosso site, 

, o assistente mais próximo a você.www.venanciometal.com.br

    * Conservar com cuidado este manual para qualquer consulta.

    * A instalação deve ser de acordo com as instruções do fabricante e por pessoas qualifi-

cadas e autorizadas.

    * Para eventuais reparos, dirija-se exclusivamente a um centro de assistência técnica auto-

rizado pelo fabricante e solicite peças de reposição originais.

    * O não cumprimento dos avisos contidos neste manual pode comprometer a segurança 

do operador.

    * Entre em contato com o distribuidor de sua confiança para conseguir o endereço da 

autorizada mais próxima de você.

    * O fabricante reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem aviso prévio

o conteúdo deste manual.

    * Eventuais constatações sobre o estado defeituoso da máquina devido às condições de

transporte deverão ser evidenciadas ao transportador no momento da entrega.

    * Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades 

físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimen-

to, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob 

a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Deve-se tomar providências para 

que crianças não brinquem com o equipamento.

    * Este aparelho não deve ser operado vazio, sem estar carregado.

    

AVISOS IMPORTANTES
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A METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA oferece garantia aos equipamentos fabricados conforme está 
especificado abaixo:

Todo o vício/defeito de fabricação alegado deverá ser analisado somente pela assistência técnica 
autorizada da marca VENÂNCIO. Quando comprovado eventual vício/defeito de fabricação, a 
reparação será sem custos.

Os equipamentos reparados sem a autorização da fábrica ou que forem alterados, desmontados 
e/ou utilizados em desacordo com as indicações presentes nos manuais respectivos, não serão 
cobertos por esta garantia.

A garantia se refere somente ao uso normal do equipamento, considerando o atendimento das 
recomendações e instruções constantes no manual que acompanha o produto. Para tanto, a marca 
concede a garantia legal de 3 (três) meses, a contar da data da emissão da nota fiscal de compra, 
sendo obrigatória a sua apresentação para os atendimentos previstos neste termo de garantia.

Importante considerar que os vidros, lâmpadas, resistências, contatores, fusíveis, relés, solenóides, 
controladores digitais e termostatos, não são cobertos por esta garantia.

No caso de motores elétricos, por serem de fabricação de terceiros, quando defeituosos, deverão 
ser enviados para a Assistência Técnica autorizada dos mesmos.

Esta garantia se refere somente às peças e componentes fabricados pela METALÚRGICA 
VENÂNCIO LTDA, cobrindo, também, os custos de mão-de-obra em tais consertos.

É responsabilidade do cliente o comunicado de eventual constatação de vício/defeito de 
fabricação do produto à METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA, através do setor de Pós-Vendas, pelo 
telefone (51) 3793-4343 ou pelo Canal de Pós-Vendas no website da fabricante, ou, ainda, através de 
uma das Assistências Técnicas autorizadas da marca, as quais estão disponibilizadas no website 
www.venanciometal.com.br .

No caso de equipamentos volumosos (assadores, fornos, estufas de aquecimento, fogões 
industriais, etc.), a Assistência Técnica, quando necessária, realizará a visita direto no estabelecimento 
do cliente. Já em relação aos equipamentos de pequena monta (aquecedores, chapas, molheiras, 
tachos, sanduicheiras, bebedouros, refresqueiras, etc.), o cliente deverá, por conta própria, 
encaminhá-los à Assistência Técnica autorizada da marca.

Defeitos na rede elétrica, instalação inadequada, danos no transporte realizado por terceiros ou 
intempéries invalidarão esta garantia.
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IMPORTANTE:  somente efetuar a montagem do produto com equipamentos de 
segurança (óculos de proteção, luvas de couro, etc.) e ferramental adequado ao produto 

especí�co. A VENÂNCIO não se responsabiliza por quaisquer danos físicos advindos da falta 
de atenção à tais cuidados, bem como pela utilização inadequada do equipamento, 

inclusive quando em funcionamento.



    * O aparelho geralmente é operado em uma mesa, deve ser observada uma distância de 

20 cm aproximadamente de qualquer outro objeto ou paredes.

    * Não guarde substâncias explosivas, tais como aerossol com um propelente inflamável neste

aparelho.

    * Durante o funcionamento, o equipamento deve sempre ser vigiado e monitorado, não po-

dendo estar em operação sem a presença de pessoas qualificadas.

    * Higienizar diariamente o produto após o uso utilizando detergente neutro, não utilize mate-

riais abrasivos. Jamais utilize jatos d’agua para a limpeza do produto. 

MOLHEIRA A GÁS

FUNCIONAMENTO

      Acenda o queimador através do orifício que há na parte frontal, com a utilização de um 
fósforo ou de um pavio (arame com algodão na ponta umidecido levemente com álcool).
      Controle a intensidade da chama através do regulador.

       Todo equipamento a gás (GLP) merece um cuidado especial. A instalação do botijão deve 
ser perfeita, verificando-se as junções da mangueira na válvula e entrada do gás no equipamen-
to. Tal procedimento deve ser uma prática diária, evitando acidentes.
        Para observar se há vazamento de gás, sugerimos usar um detergente doméstico nas bor-
das da mangueira, rosca da válvula e outras junções. Caso "fizer bolhas" no detergente, é preci-
so reapertar e testar novamente, até ter certeza da eliminação do vazamento. Na dúvida, consul-
te um técnico no assunto.
        Manter um afastamento adequado do equipamento de paredes e outros objetos inflamá-
veis (que pegam fogo) é também uma medida de prevenção necessária para a tranqüilidade do 
usuário.

Utilize válvula de Gás GLP Baixa Pressão
de 1 kg/h

As molheiras não servem para cozer os alimentos, 
e sim para mantê-los aquecidos.

ATENÇÃO OBSERVAÇÃO

Vazão�de�Gás
M3�-�200g�gás/h

MODELO�3�GNʼs�A�GÁS
2�GNʼs�com�aquecimento�direto

1�GN�sem�aquecimento

M3

MOLHEIRA  3 C - Gás

SÉRIE DEGUSTE

355mm
180mm
840mm

Profundidade
Altura
Comprimento

A
B

B

B

C

B

A

CGN sem
aquecimento

direto

Vazão�de�Gás
M2�-�100g�gás/h

Vazão�de�Gás
P47M2�-�245g�gás/h

MODELO�2�GNʼs�A�GÁS
1�GN�com�aquecimento�direto

1�GN�sem�aquecimento

MODELO�2�GNʼs�A�GÁS
1�GN�com�aquecimento�direto

1�GN�sem�aquecimento
1�prensa�47

M2

P47M2

MOLHEIRA  2 C - Gás

MOLHEIRA  2 C com PRENSA 47 - Gás

SÉRIE DEGUSTE

SÉRIE DEGUSTE

355mm
180mm
570mm

430 mm
265 mm
570 mm

900 mm

Profundidade
Altura
Comprimento

Profundidade
Altura
Altura tampa
aberta
Comprimento

A

A

C

C
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VISTA EXPLODIDA 
MODELOS A GÁS COM PRENSA

LISTA DE COMPONENTES
MODELOS A GÁS COM PRENSA

Código Descrição Modelo

8090101350011 PAINEL DA CHAPA TODAS

8060100010000 CONJ TAMPA CUBA 1/2 P47M2 /P47M2-2CP

8060100000009 CB1/2Q - CUBA 1/2 QUENTE P47M2 /P47M2-2CP

8060100000017 TRAVESSA MENOR TODAS

8090101350600 CONJ QUEIMADOR RETO TODAS

8090101350005 TRAVA DO CORPO TODAS

8060100020000 CONJ TAMPA PEQUENA P47M2-2PC /  P47M2-4CP

8060104000035 CUBA PEQUENA (92mm) P47M2-2CP / P47M2-4CP

8090101350006 MESA 2 CUBAS P35M2 P47M2-2CP / P47M2-4CP

4060200021153 PÉ APOIO 27x17 MOLHEIRA TODAS

8090101350300
CONJ CORPO DA PRENSA 

MOLHEIRA
TODAS

8270502586080 INJETOR 2586 F.0,80 TODAS

8090101350400 CONJ TUBO DISTRIBUIDOR TODAS

2804008000060 REGISTRO APIS ROSCA EXT 0,60 TODAS

2802803021013
BOTÃO RED NYLON PRETO PINTA 

BRANCA
TODAS

2804008000080 REGISTRO APIS ROSCA INT 0,80 TODAS

3270502586110 INJETOR 2586 F.1,10 TODAS

3270500009898 NIPLE DUPLO 1/8"BSP TODAS

8090101350500 CONJ TUBO ENTRADA DE GÁS TODAS

8090200000029 REGULADOR DE AR 29x1000 TODAS

8090101350700 CONJ QUEIMADOR TIPO J TODAS

8090101350800 CONJ CHAPA TODAS

2809900021447 CANECA ALUMÍNIO COM FURO TODAS

8090100002322 PUNHO POLIACETAL PRETO PRENSA TODAS

8090101350900 CONJ PRENSA TODAS



MOLHEIRA ELÉTRICA

FUNCIONAMENTO

       Para ligar a molheira elétrica, acione o botão LIGA/DESLIGA que se encontra na parte fron-
tal do equipamento. JAMAIS ligue o equipamento com a GN vazia.

Estes equipamentos possuem
grau de proteção IPX3

ATENÇÃO

Este símbolo se refere

a superfícies que podem

se aquecer e causarem

danos

LIMPEZA
Para a realização da limpeza, o equipamento deve estar completamente
desacionado, desligando-se, se for o caso, a corrente elétrica, evitando
assim qualquer acidente. Prefira uma esponja de tecido ou plástico com
detergente doméstico neutro e água. Nunca use materiais pontiagudos
ou produtos abrasivos (que possuem na fórmula elementos corrosivos).
A limpeza correta é fundamental para a higiene e o perfeito funciona-
mento do equipamento.
ATENÇÃO: O APARELHO NÃO DEVE SER IMERSO EM ÁGUA 
PARA LIMPEZA, SENDO APENAS AS CUBAS REMOVÍVEIS PARA 
HIGIENIZAÇÃO.
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LISTA DE COMPONENTES
MODELOS ELÉTRICOS

  ATENÇÃO
Se o cordão de alimentação está danificado ele deve

ser substituído somente pelo fabricante, agente 
autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

O símbolo ao lado indica o terminal de 
ligação equipotencial, destinado à ligação 
do equipamento via condutor elétrico a 
outros pontos de ligação equipotencial, tais 
como equipamentos, bancadas, edificações, 
mantendo-se deste forma o equilíbrio entre 
diferentes pontos de ligação, minimizando 
possíveis ríscos de choque elétrico. Este 
terminal permite a conexão de um cabo de 
seção nominal de 10mm².

Item Descrição Modelo Código

1 CONJ TAMPA CUBA 1/2 M2E/M3E 8.06.01.00010000

2 CUBA 1/2 QUENTE M2E/M3E 8.06.01.00000002

3 TRAVESSA MENOR M2E/M3E 8.06.01.00000017

127V 2.80.42.00110926

220V 2.80.42.00110308

M2E 8.06.02.02000005

M3E 8.06.02.03000005

6 CAIXA DA RESISTÊNCIA M2E/M3E 8.06.02.00000003

7 INTERRUPTOR TECLA UNIPOLAR REDONDO BRANCO 10A M2E/M3E 2.80.25.00016123

8 TRIÂNGULO DO PÉ M2E/M3E 8.07.06.00000038

9 MANTA LÃ DE ROCHA M2E/M3E 2.40.12.00612015

10 PÉ APOIO 27x17 MOLHEIRA M2E/M3E 4.06.02.00021153

M2E 8.06.02.02000009

M3E 8.06.02.03000006

M2E 8.06.02.02000007

M3E 8.06.02.03000009

M2E 8.06.02.02000008

M3E 8.06.02.03000007

14 PASSADOR DE FIO MB 00171 M2E/M3E 2.80.57.01000171

15 CANALETA DA FIAÇÃO M2E/M3E 8.06.02.02000006

16 MESA 2 CUBAS M2E/M3E 8.09.01.01350006

17 ABRAÇADEIRA C/ BORRACHA 15mm M2E/M3E 4.04.05.00115102

M2E 2.80.11.00000036

M3E 2.80.11.00000037

19 TERMINAL SAPATA PRESSÃO 10mm² M2E/M3E 2.80.48.00000010

20 CUBA (80mm) M2E/M3E 8.06.01.04000035

21 TAMPA PEQUENA M2E/M3E 8.06.01.04000036

22 PUXADOR BARCELONA 64 CROMADO C/ BASE Cód.: 765-5 M2E/M3E 2.80.38.00007655

MOLHEIRA ELÉTRICA

4 RESISTÊNCIA 300W

5 ARREMATE DA RESISTÊNCIA

18 CHICOTE

11 FUNDO

12 CORPO

13 COSTA



VISTA EXPLODIDA 
MODELOS ELÉTRICOS
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B

A

C

M2E

MOLHEIRA 2 C - Elétrico

SÉRIE DEGUSTE

355mm
180mm
570mm

Profundidade
Altura
Comprimento

A
B
C

Potência
1�Resistência�300�W�no

modelo�M2E�e�2�Resistências
de�300W�no�modelo�M3E
tanto�para�127�V�ou�220�V

B

A

C

M3E4CP

MOLHEIRA 3 C - Elétrico

SÉRIE DEGUSTE

355mm
180mm
840mm

Profundidade
Altura
Comprimento

GN’s Pequenas
Opcionais

A
B
C

Cuba sem
aquecimento

direto

LEMBRE-SE
- Use válvula reguladora de gás de Baixa Pressão.
- Consulte o fornecedor de gás da sua região.
- Verifique vazamentos com água e detergente (nunca faça isso com fogo).

Espec i f i cações

MOLHEIRA M2

MOLHEIRA M3

MOLHEIRA P47M2

MOLHEIRA M2E

MOLHEIRA M3E

MOLHEIRA M3E2CP

MOLHEIRA M3E4CP

MOLHEIRA M3E6CP

MODELO

Gás

Gás

Gás

Elétrico

Elétrico

Elétrico

Elétrico

Elétrico

GÊNERO

1

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

1 x 300 W

2 x 300 W

2 x 300W

1 x 300 W

-

QUEIMADOR RESIS.

1 x 0,60 mm

2 x 0,60 mm

2 x 0,60 mm

-

-

-

-

-

0,100 kg/h

0,100 kg/h

0,100 / 0,145 kg/h

0,30 kW/h (220V) ou (127V)

0,30 kW/h (220V) ou (127V)

0,30 kW/h (220V) ou (127V)

0,30 kW/h (220V) ou (127V)

-

CONSUMO POR UNIDADE

APROXIMADO/HORA

0,100 kg/h

0,200 kg/h

0,245 kg/h

0,30 kW/h (220V) ou (127V)

0,60 kW/h (220V) ou (127V)

0,60 kW/h (220V) ou (127V)

0,30 kW/h (220V) ou (127V)

-

-

-

-

2,36A (127V) 1,36A (220V)

4,74A (127V) 2,72A (220V)

4,74A (127V) 2,72A (220V)

2,36A (127V) 1,36A (220V)

-

CONSUMO

TOTAL APROX./HORA
CORRENTE

0 FURO INJETOR

x QUEIMADORES

ESQUEMA ELÉTRICO



VISTA EXPLODIDA 
MODELOS A GÁS

LISTA DE COMPONENTES
MODELOS A GÁS
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Item Descrição Modelo Código

1 PUXADOR BARCELONA 64 CROMADO C/ BASE Cód.: 765-5 M2/M3 2.80.38.00007655

2 TAMPA PEQUENA M2/M3 8.06.01.04000036

3 CUBA (80mm) M2/M3 8.06.01.04000035

4 MESA 2 CUBAS M2/M3 8.09.01.01350006

5 TRAVESSA MENOR M2/M3 8.06.01.00000017

M2 8.06.02.02000002

M3 8.06.02.03000001

7 TRAVA DO CORPO M3 8.09.01.01350005

8 REGISTRO APIS ROSCA INT 0,80 M2/M3 2.80.40.08000080

9 PE APOIO 27x17 MOLHEIRA M2/M3 4.06.02.00021153

10 BOTAO RED NYLON PRETO PINTA BRANCA M2/M3 2.80.28.03021013

M2 8.06.02.02000200

M3 8.06.02.03000200

12 INJETOR LAT 7/16x20 F.0,60mm M2/M3 2.80.24.08111060

13 REGULADOR DE AR M2/M3 8.09.02.00000029

14 CONJ QUEIMADOR RETO M2/M3 8.09.01.01350600

15 CUBA 1/2 QUENTE M2/M3 8.06.01.00000002

16 CONJ TAMPA CUBA 1/2 M2/M3 8.06.01.00010000

MOLHEIRA GÁS

6 CORPO

11 CONJ TUBO DISTRIBUIDOR
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