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PROBLEMA VERIFICAR

Se há falta de gás;

Se foi aberta a válvula de gás de baixa pressão; 

Se foi aberto o manipulador registro de gás no

produto;

O equipamento parou de

funcionar:
Se terminou o gás;

Se o forno foi pré-aquecido como deveria antes de

ser usado;

Se a temperatura de cocção da receita está

adequada;

Se você está utilizando uma assadeira que não é

do tipo ou tamanho correto. Procure se informar

em um site ou livro de culinária o tipo e tamanho

de assadeira recomendados;

Se o forno está nivelado.

O forno não liga:

Os resultados culinário não 

foram como esperado:
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2.2 Montagem do produto

4. 5. 6.

11.10.

7.

IMPORTANTE

5.2 Dados técnicos

LARGURA

(mm)

PROFUNDIDADE

(mm) 

ALTURA

(mm)

LARGURA (L)

(mm)

PROFUNDIDADE (P)

(mm) 

ALTURA (A)

(mm)

PESO 

(kg)

LARGURA 

(mm)

PROFUNDIDADE 

(mm)

ALTURA 

(mm)

PESO 

(kg)

FIRI50 475 475 205 698 645 696 32 760 690 700 41

PRODUTO LÍQUIDO PRODUTO BRUTODIMENSÕES CÂMARA INTERNA

MODELO

M in ím o M éd io M áx im o

F IR I50 4.355 0,095 0,130 0,382 2,8

Consumo de gás em GLP

(kg/h)Modelo
Potência Calorífica

(kcal/h)

Pressão de gás

(kPa)

ITEM QUANT. CÓDIGO

1 2 8020304700001

2 1 8020304701400

3 2 8020304700002

4 1 8020300009824

5 1 4020301000110

Epóxi Preto 8020304700049

Alumínio Polído 8021504000053

7 8 2600107952318

8 8 2600300465466

9 4 2600107635127

10 4 2600200000141

11 1 2600203800000

Parafuso sextavado 1/4" (6,35 mm) x 5/8" (15,88 mm)

Porca sextavado calota 3/8" (9,53 mm)

Porca auto frenante sextavado 1/4" (6,35 mm)

Parafuso sextavado 1/4" (6,35 mm) x 1/2" (12,7 mm)

Arruela 1/4" (6,35 mm) x 18 mm x 1/2" (12,7 mm)

LISTA DE COMPONENTES PARA

MONTAGEM DO PRODUTO

6

DESCRIÇÃO DO COMPONENTE

Suporte lateral da alavanca

Alavanca

Haste 

Laje refratária

Pegador

Manipulador registro gás 1
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2.2.1 Montagem do sistema de abertura do vidro

ADVERTÊNCIA

4.1 Limpeza

4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

ILUSTRAÇÃO 02

1

1

2

FIRI50 10

Capacidade de carga

da grelha (kg)

ILUSTRAÇÃO 01



4

11

2

10

A

3

9

9 3 2 10

4

2



5

B

6



3. CONHECENDO O PRODUTO

IMPORTANTE

1 Vidro temperado 6 Pés de borracha (Ø 31 mm) ajustáveis

2 Conjunto montado forno 7 Pedra refratária 

3 Conjunto sistema de abertura do vidro 8 Conjunto gaveta queimador

4 Termômetro mecânico 9 Bandeja coletora de resíduos

5 Grelha em aço 1020 cromado 10 Manipulador registro gás

Principais componentes
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