
(2x0,435)+(2x0,170)+(1X0,320)= 1,530 kg/h

* BRF / BRFP / fog. 4 e 6 queimadores
** fog. 2 queimadores

Tabela de consumo por linha de produtos

Linha
Queimador 

Simples
kg/h

Queimador
Duplo
kg/h

Queimador 
Gigante

kg/h

Queimador 
ChamaTripla

kg/h

Queimador 
Chama Dupla

kg/h

Chapa
Banho-Maria

kg/h

Forno
kg/h

0,767-- 0,300 0,320

0,265

0,380

0,380* / 0,265**

0,292

0,300

-

---

-

-

-

0,358

-

0,321

0,435

0,292

0,490

-

0,170

0,170

0,265

-

Extra

Funcional

Maxi

Bravo

Fogão Industrial não é Fogão Doméstico!

O consumo da tabela é considerando os queimadores 

na potência máxima.

As válvulas reguladoras de pressão (estágio único, de 1º estágio e 

de 2º estágio) têm seu uso definido de acordo com o consumo do produto 

(vazão de gás) e pressão de entrada e saída.

Os botijões possuem capacidade máxima de fornecimento de gás,

sendo de 0,600kg/h no de 13kg e 1,200kg/h no de 45kg

Os botijões ou cilindros (de acordo com a necessidade) devem ser instalados dentro das
normas das empresas distribuidoras e também das legislações municipais, estaduais e 
federais. 

Para uma correta instalação temos que partir do princípio que fogão industrial 
não possui nenhuma característica similar ao fogão doméstico, portanto, sua 
instalação é totalmente diferente e deve ser levado em conta o consumo e 
onde ficarão os botijões de gás. (verifique a legislação vigente em seu 
estado/município).

As válvulas não acompanham os fogões, devido a variação de tamanho 
(1, 4, 6 e 8 bocas) e de opções (chapa, banho-maria, forno, centro de cozinha), 
pois este cálculo terá de ser efetuado na hora da compra, considerando a 
quantidade de queimadores e de opcionais, bem como a forma de instalação
(ver no verso).

Para definir o consumo máximo de gás, basta verificar o modelo do fogão 
e somar os consumos. Ex: Extra c/ 4B  - 2 duplas e 2 Simples, com forno:

- Neste caso, o ideal é, sendo o uso em regime contínuo, colocar três botijões de 13kg, com 1 
  válvula de baixa pressão em cada, possuindo, ambas, vazão de 1kg/h, que irá totalizar 3 kg, ou 
  conectar uma válvula de 2kg/h interligadas aos 3 botijões.

REGRAS E NORMAS GERAIS PARA A CORRETA INSTALAÇÃO DOS FOGÕES INDUSTRIAIS

VENÂNCIO DE  DA LINHA  EXTRA (PERFIL DE 5 E 7 CM - GRELHA 30X30,BAIXA PRESSÃO

AÇO CARBONO E INOX), MAXI (PERFIL DE 10CM - GRELHA 40X40), 

BRAVO E FUNCIONAL 
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Instalação de Gás GLP (Engarrafado)
Existem dois tipos:

Desenho das válvulas com instalação:

Válvula Estágio Único de Vazão 2kg/h

Válvula 1º Estágio

Válvula 1º Estágio Válvula 2º Estágio

Válvula 2º Estágio

Imagem da Válvula de Estágio Único

1º - Quando os botijões estão localizados ao lado do fogão utiliza-se a válvula reguladora 
de gás estágio único (amarela) com pressão de entrada de 7kg/cm² e pressão de saída de 
2,8kpa (kilopascal) ou 280mmC.A. e a vazão é determinada pelo consumo do fogão. 
ATENÇÃO: verifique se a legislação vigente em seu estado/município permite este 
modelo de instalação.

2º - Quando os botijões estão em uma central distante do fogão, instala-se no local uma 
válvula reguladora de gás de 1º estágio (vermelha), com entrada de 7kg/cm² e pressão de 
saída 1,2kg/cm², colocando, como condutor de gás até o fogão, tubulação de cobre ou de 
aço carbono (sem costura), instalando no final, ao lado do fogão uma segunda válvula, 
porém de segundo estágio (laranja) com pressão de entrada de 1,2kg/cm² e pressão de 
saída de 2,8kpa (kilopascal) ou 280mmC.A. Este modelo de instalação é o mais indicado, 
verifique se a legislação vigente em seu estado/município permite este tipo de instalação.

Válvula reguladora de pressão de gás é definida pela vazão de 

gás (consumo) e pressão de entrada e saída de gás.

Nas instalações acima, foi levado em conta que somente será instalado o fogão, pois se  houver

outros produtos conectados à rede de gás, deve-se efetuar a soma do consumo de todos

os equipamentos e adequar as válvulas e, provavelmente a tubulação de passagem de gás.

Nunca passe a tubulação ou mangueira de gás por baixo do fogão. Manter 

os botijões sempre na posição vertical (de pé), nunca deitá-los (horizontal).
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