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Introdução 

1. Geral 

O novo tipo de máquina de lavar louça série LLV1001 adota avançadas técnicas de produção. Cada 

máquina de lavar é inspecionada e testada estritamente para garantir uma operação segura e confiável 

antes de sair da fábrica. Todos os parâmetros alcançaram ou excederam o padrão nacional. 

 

Leia atentamente este manual antes da instalação e uso desta máquina. Opere a máquina de acordo 

com as instruções para garantir a sua segurança e para prolongar a vida útil da máquina, de modo que 

a máquina possa o servir melhor. 

 

Este manual é um guia para instalação, operação e manutenção. Por favor, guarde-o até que você 

esteja familiarizado com a máquina e deixe-o em boas condições. Todos os operadores devem saber o 

melhor lugar para colocar o manual, o que garantirá um melhor acesso para operação e fácil leitura para 

manutenção. Reivindique uma cópia ou compre uma do distribuidor local se o manual estiver 

danificado. 

 

2. Detalhes do Manual 

O manual é dividido em várias partes para um uso fácil: 

 Visão geral 

 Instalação 

 Operação 

 Manutenção 

 Solução de problemas 

 Serviço pós-vendas 

Apêndice: Diagrama Elétrico 

 

3. Suporte Técnico 

Entre em contato com o escritório de assistência autorizado local se a sua máquina precisar assistência 

técnica futura. 

 

4. Declarações 

Reservamo-nos o direito de modificar o manual e materiais relevantes para melhorar o desempenho 

dos nossos produtos. Se houver falhas e danos físicos causados por operações de manutenção não 

mencionadas ou operação incorreta ou não conformidade com as notas do manual, os fabricantes e 

distribuidores não são responsáveis por quaisquer responsabilidades relacionadas. 

Por favor, mantenha todos os arquivos bem. Contate o seu revendedor local em caso de dúvida. 



 

 

Leia atentamente este manual antes da instalação e operação 

 

Nota: 

Conecte o tubo de água à entrada de água (3/4" NPT roscas internas). Por favor, limpe bem o tubo de 

água antes que os funcionários da instalação conectem o tubo de água a válvulas manuais ou válvulas 

solenóides. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por quaisquer danos e custos 

relacionados ou causados por corpos estranhos em válvula manual ou solenóide.  

Por favor, teste a pressão de água de entrada após a instalação, se a pressão de fluxo é inferior a 2 bar, 

por favor, instale a bomba de reforço de enxágüe (fornecido por outros); Se a pressão estática for 

superior a 5 bar, instale a válvula redutora de pressão (fornecida por outros). 

Se a dureza da água entrante for maior do que o nível requerido, resultará em danos nos aquecedores 

e diminuirá a vida útil do aquecedor. 

Por favor, considere o movimento da máquina quando você conectar os fios e evitar a puxar dos fios. 

Por favor, use fio isolado que suporte tensão maior do que 600 volts; Não use os fios do tipo sino 

elétrico ou cabo de lâmpada. 
O pré-tratamento inadequado de pratos ou bandejas pode afetar o desempenho da lavagem. 

 

Atenção: 

As conexões elétricas e de aterramento devem estar de acordo com as partes aplicáveis do código 

elétrico nacional e outros códigos locais. 
Deve-se instalar um dispositivo de desconexão totalmente polarizado com dispositivos de proteção 

contra vazamento à terra. Por favor, verifique a ficha de dados do circuito para encontrar os parâmetros 

elétricos. 
As conexões das tubulações de água devem obedecer às normas de higiene e segurança e aos 

regulamentos de instalação de água. 

Quando a pressão de fluxo da água de entrada é inferior a 2,5 bar, é melhor não usar a máquina. 

Porque a baixa pressão da água afetará o desempenho da lavagem. A temperatura da água de entrada 

não deve exceder 65 °C, e a pressão não deve exceder 6 bar. 

A colocação incorreta dos pratos pode fazer com que a louça não possa ser lavada de forma correta. 

Se quiser adicionar pratos sujos após o início do ciclo de lavagem, desligue o interruptor de alimentação 

e aguarde 10 segundos para diminuir a velocidade dos braços de lavagem antes de abrir a porta e evite 

o escaldar por água quente derramada. 

Não utilize jato de água, tal como torneira de água, para lavar quaisquer partes da máquina de lavar 

louça, exceto a câmara de lavagem e o tanque de lavagem interno. 

Antes de qualquer manutenção começar, desconecte a fonte de alimentação elétrica e coloque uma 

etiqueta no interruptor indicando que você está trabalhando no circuito. 

Os braços de lavagem e enxágüe ainda têm água quente após a lavagem. Remova os braços de 

lavagem e de lavagem pelo menos 5 minutos após desligar a máquina. 
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Visão Geral 
A sua nova máquina de lavar série LLV1001 é automática. Abra a porta da frente para permitir que 

a prateleira seja empurrada para dentro ou para fora. A água irá preencher e aquecer 

automaticamente. Existem dois modelos opcionais para você, lava-vidros LLV1001G e lava-louças 

LLV1001. Existem três procedimentos para cada modelo e você pode escolher o modelo adequado 

e procedimento de acordo com a louça. 

 

 

 

Existem duas configurações opcionais para você, 220V 50/60Hz (monofásico) e 380V 50/60Hz 

(trifásico). Você pode escolher a configuração adequada de acordo com os requisitos de energia 

local. 



 

 

Principais Dados Técnicos 

 

Especificações LLV1001 

Aquecimento Eletricidade 

Dimensão da aparência (mm) 600*600*820 

Largura de passagem (mm) 508 

Altura de entrada livre máxima (mm) 320 

Máximo de racks por hora 40 
 

Tempos de ciclo (s) 90/120/180 

Consumo de água (litro/rack) 2.4 

Capacidade do tanque de lavagem (L) 13 

Capacidade da caldeira de enxágüe (L) 5.5 

Temperatura de funcionamento do tanque de 

lavagem (C°) 
55-65 

Temperatura de enxágüe no funcionamento da 

caldeira (C°) 
65-82 

Conexão de água - BSP 3/4’’ 

Tamanho do dreno (mm) 32 

Pressão da água (bar) 2.5-6 

Dureza da água entrante (mg/l) 34-103 

 

Requisitos de Energia 220V 50/60Hz  380V 50/60Hz 

Temperatura da água entrante (C°) 10-60 10-60 

Aquecedor do tanque de lavagem (KW) 2 2 

Aquecedor de caldeira de enxágüe (KW) 3 4.5 

Bomba de lavagem (KW) 0.55 0.55 

Carga total conectada (KW) 3.55 5.05 

Total de amperes necessários (A) 16 8 

Corte transversal do cabo (mm
2
) 4 2.5 

Corrente nominal do disjuntor de ar (A) 25 16 

 



 

 

Desenho das Dimensões 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Saída do tubo químico 

B. Terminal de potencial uniforme 

C. Conexão de entrada de água 

D. Saída do cabo de alimentação 

E. Conexão da tubulação de drenagem 



 

 

Instalação 

Desembalando 

 

 

 

 

Localização 

 

 

Transporte 

1. Por favor, mova a máquina com uma empilhadeira para o local de 

instalação. 

2. Por favor, não mova a embalagem quando estiver em movimento. 

3. Por favor, não danifique a máquina, o solo e a porta quando estiver 

em movimento. 

Desembalando 

1. Depois de desembalar, verifique se há danos no transporte 

imediatamente. 

2. Se a máquina de lavar louça estiver danificada, guarde o material 

de embalagem e contate o fornecedor imediatamente. 

3. Retire o manual de instruções. 

Arrumando o local 

1. Confirme a localização da mangueira de entrada de água, da 

conexão de drenagem e da fonte de alimentação de acordo com o 

desenho. 

2. A altura da mesa de trabalho é mais de 810 mm quando a 

máquina é ficada situada sob a tabela de funcionamento. 

3. A distância é superior a 100 mm entre a máquina e a parede. 

 

4. Mantenha o espaço de operação da máquina, este deve ser maior 

que 1000 mm. 



 

 

 

 

 Conexões de água 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO 

As conexões de água devem obedecer às normas de higiene e segurança e aos regulamentos de 

instalação das tubulações de água.Quando a pressão de fluxo da água de entrada é inferior a 2,5 bar, é 

melhor não usar a máquina. Porque a baixa pressão da água afetaria o desempenho da lavagem. A 

temperatura da água entrante não deve exceder 65 ºC, e a pressão não deve exceder 6 bar. Conecte o 

tubo de água a entrada de água (3/4 "NPT roscas internas). Por favor, limpe bem o tubo de água antes 

que o pessoal de instalação conecte o tubo de água a válvulas manuais ou válvulas solenóides. O 

fabricante não assume qualquer responsabilidade por quaisquer danos e custos relacionados causados 

por corpos estranhos em válvula manual ou solenóide. Se a dureza da água entrante for maior do que o 

nível requerido, resultará em danos nos aquecedores e encurtar a vida útil do aquecedor.   

5. Ajuste a altura dos pés da máquina. 

 

6. Mantenha a máquina na posição horizontal. 

Conexão do tubo de entrada de água 

1. Por favor, reserve a conexão de água (3/4 ") e a distância 

entre a máquina e a conexão de água é inferior a 

1000mm. 

2. A máquina precisa de uma válvula de entrada separada. 

3. A pressão da água é 2.5-6 bar. Se a pressão da água for 

inferior a 2,5 bar, instale a bomba de reforço de enxágüe 

e, se a pressão da água for superior a 6 bar, instale a 

válvula redutora de pressão (fornecida por outros). 

4. A temperatura da água entrante é 10-60℃. 

5. A dureza da água entrante é de 34-103 mg / L. Se a 

dureza for muito alta, instale o descalcificador de água 

(fornecido por outros). 

6. A mangueira de entrada com 1,5m e a conexão da 

mangueira é de 3/4 ''. 

 



 

 

 

 

 Conexões do dispensador 

 

 

 

  

 

 

Conexão de drenagem 

1. Conecte a mangueira de drenagem com o dreno 

apropriado. 

2. O tamanho do dreno é 32mm. 

3. A altura do dreno não é mais de 1000mm. 

4. 4. Se o coletor de gordura for exigido pelo código local, 

deve haver uma capacidade de fluxo mínimo de 95,5 litros 

por minuto. 

Bomba de abrilhantador 

1. Bomba de abrilhantador é opcional. 

2. Bomba de abrilhantador está localizada na parte frontal da 

parte inferior da máquina. 

3. 3. Ajustar o volume de fluido do abrilhantador de acordo 

com os sinais. 

4. A capacidade de abrilhantador é 0-7ml por ciclo. 

5. A mangueira de entrada do abrilhantador está localizada 

na parte de trás da caldeira de enxágüe, ao lado da 

mangueira de entrada. 

6. O diâmetro externo da mangueira de entrada do reforço 

de enxágüe é 1/16 ''. 

 

Bomba de Detergente 

1. Bomba de detergente é opcional. 

2. A bomba de detergente está localizada na parte frontal da 

parte inferior da máquina. 

3. Ajuste o volume de fluido do detergente de acordo com os 

sinais. 

4. A capacidade da bomba de detergente é 0-50 ml por 

minuto. 
5. A mangueira de entrada do detergente está localizada na 

parte de trás do fundo do filtro no tanque de lavagem. 

6. O diâmetro externo da mangueira de entrada de 

detergente é 1/16 ''. 

 



 

 

 

 

 Conexões elétricas 
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Cabo N 

Sinal da 

bomba de 

reforço de 

enxágüe 

Sinal da 

bomba de 

detergente 

1. Se você precisa instalar a bomba de detergente externa e 

a bomba de abrilhantador, verifique o sinal da bomba de 

detergente e da bomba de reforço de enxágüe nos 

terminais. 

2. Verifique o desenho da fiação para sua referência. 

 

Disjuntor de ar 

Por favor, instale um dispositivo de desconexão multipolar 

com dispositivos de proteção com fio de terra para esta 

máquina. 

 
Por favor, consulte a folha de dados técnicos para 

encontrar a especificação do disjuntor de ar. 

Cabo 

1. Opcional trifásico sistema de cinco fios e monofásico 

sistema de três fios. 

2. Verifique a ficha técnica para encontrar as especificações 

do cabo. 

3. A máquina tem um cabo de 1,5 m de cinco fios. 

4. 4. Conecte corretamente os cabos de alimentação de 

cores diferentes à fonte de alimentação de acordo com o 

diagrama de fiação. 

 



 

 

ATENÇÃO 

As conexões elétricas e de aterramento devem estar de acordo com as partes aplicáveis do código 

elétrico nacional e outros códigos locais. Você deve instalar um dispositivo separado de desconexão 

multipolar com dispositivos de proteção de fuga à terra para esta máquina. Por favor verifique a ficha de 

dados do circuito para encontrar os parâmetros elétricos.Antes de qualquer manutenção começar, 

desconecte a fonte de alimentação elétrica e coloque uma etiqueta no interruptor indicando que você 

está trabalhando no circuito. 

 

 

Operação 

Explicação： 

1=Indicador de ciclo de lavagem 1                     6=Botão Iniciar / Parar                    

2=Indicador de ciclo de lavagem 2                     7=Botão para baixo 

3=Indicador de ciclo de lavagem 3                     8=Botão para cima    

4=Visor de temperatura de lavagem                    9=Botão Definir 

5=Visor de tempo de lavagem                        10=Botão de energia 

 

Observações: 

☆ Durante o procedimento de entrada de água e aquecimento, o indicador do ciclo de lavagem é 

acende em amarelo. 

☆ Após o aquecimento completo, o indicador do ciclo de lavagem acende em verde. 

☆ Após o ciclo de enxágüe terminado, se a temperatura de enxágüe e o ciclo satisfizerem os requisitos 

de definição, a temperatura do ciclo de lavagem manterá a luz verde, caso contrário ela ficará vermelha. 

Se o indicador do ciclo de lavagem ficar vermelho, aguarde alguns minutos e volte a iniciar a lavagem. 

 

 



 

 

 

Botões e Sinais Descrição  

 

 

Botão de energia 

 Pressione o botão liga / desliga, o indicador de alimentação acenderá, o que 

significa que a máquina está ligada; 

Pressione o botão liga / desliga novamente, o indicador de alimentação se 

apagará, o que significa que a máquina está desligada. 

 

Botão de lavagem 

 Da esquerda para a direita, significa ciclo de lavagem diferente: 

O indicador esquerdo quando aceso significa que o ciclo de lavagem é 

90s; 

O indicador médio quando aceso significa que o ciclo de lavagem é 120s; 

O indicador direito quando aceso significa que o ciclo de lavagem é 180s. 

 

Visor de tempo de 

lavagem 

 Mostra a temperatura da água na caldeira de enxágüe. 

 

Visor de temperatura 

de lavagem 

 Mostra a temperatura da água no tanque de lavagem. 

 

Botão Definir 

 Você pode ajustar a temperatura e o tempo de lavagem / enxágüe 

ajustando este botão. 

 

Botão para cima / 

para baixo 

 Pode escolher para cima e para baixo quando definir o parâmetro. 

 

Botão Iniciar / Parar 

 Use para iniciar / parar o procedimento. 

 



 

 

Display e instruções de operação 

1- Configuração e ligação do cabo de entrada / saída: 

1. Ajuste do modelo: na placa SR-5001K, selecione o interruptor: 

interruptor 4    DESLIGADO, interruptor 3    LIGADO, interruptor 2    ON, interruptor 

1    LIGADO. 

2. Entrada / saída na placa SR-5001K: 

X8-1: Entrada de alimentação de controle 

X7-1: Potência do dispensador 

X7-2: Controle da saída de aquecimento do enxágüe 

X7-3: Saída de aquecimento de lavagem de controle 

X7-6: Saída da bomba de lavagem de controle 

X8-5: Saída de solenóide de entrada de água de controle 

X8-6: Saída da bomba de drenagem de controle 

2-1. Tomada de tomada X5: 

X5-1 / 2: Entrada da alimentação da placa de controle (AC Power: AC12V ± 10%) 

X6-3: Terminal público de entrada de sinal de comutação (COM) 

X5-3: Terminal de aterramento 

2-2. Tomada de tomada X1: 

X1-5: Entrada do sinal do nível de água do tanque de lavagem, 

X1-4: Entrada do sinal do interruptor da porta, fechamento da porta eficaz 

2-3. Tomada de ligação X3 / 4 

X3-5 / X4-5: Entrada do sensor Temp T1 de enxágüe 

X3-4 / X4-4: Entrada do sensor de temperatura de lavagem T2 

X3-3 / X4-3: Entrada do sensor da temperatura de lavagem T3 

Fio de comunicação que liga ao fio de bainha do protetor do metal do núcleo 4, conecta à 

placa SR-5100X, SR-5001K.  

2-Configuração dos parâmetros 

Ligue a alimentação, no estado DESLIGADO, quando o ponto decimal da janela PV está 

piscando, você pode definir o parâmetro agora. 

 

一、  

二、  

三、  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressione o botão Set para iniciar a configuração, XV janela exibir "PA -", o que significa para digitar a 

senha, PV janela "0". 

Pressione o botão para cima ou para baixo, os números de exibição da janela PV, digite a senha e, em 

seguida, pressione o botão Set, se a senha estiver correta ele entrará na parametrização, caso 

contrário será retornado. (A senha do cliente é 65, a senha do fabricante é 118). 

XV "P1-" que significa ajuste da temperatura de enxágüe. PV exibe o valor de ajuste original pressione 

o botão para cima ou para baixo para revisar a configuração de temperatura de enxágüe. (Faixa de 

configuração 70-90 ºC, parâmetro de configuração do fabricante é de 82 ºC). 

Pressione o botão Set, o visor da janela XV "P2-", que significa a definição da temperatura de lavagem. 

PV exibe o valor de ajuste original, pressione o botão para cima ou para baixo para rever a 

configuração da temperatura de lavagem. (Faixa de ajuste 40-70 ºC, parâmetro de configuração do 

fabricante é 60 ºC). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: No estado de ajuste, ele retornará automaticamente se não pressionar nenhum 

botão durante 5s. 

 

 

 

 

Pressione o botão Set, o visor XV da janela "P3-", que significa a definição da temperatura de entrada 

da água. PV exibe o valor de ajuste original, pressione o botão para cima ou para baixo para revisar a 

configuração da temperatura da entrada de água. (Faixa de ajuste 10-70 ºC, parâmetro de 

configuração do fabricante é 60 ºC). 

Pressione o botão Set, o visor da janela XV "P4-", que significa a definição da temperatura limite do 

enxágüe. PV exibe o valor de ajuste original, pressione o botão para cima ou para baixo para rever a 

configuração da temperatura limite de enxágüe. (Faixa de ajuste 10-82 ºC, parâmetro de configuração 

do fabricante é de 82 ºC). 

Pressione o botão Set, o visor da janela XV "P5-", que significa ajuste do tempo de enxágüe. PV exibe 

o valor de ajuste original, pressione o botão para cima ou para baixo para rever o ajuste do tempo de 

enxágüe. (Faixa de ajuste 8-15s, parâmetro de configuração do fabricante é 10s). 

Pressione o botão Set, a janela XV exibe "P6-" o que significa o ajuste do tempo de entrada da água. 

PV exibe o valor de ajuste original, pressione o botão para cima ou para baixo para revisar o ajuste de 

atraso de entrada de água. (Faixa de ajuste 5-40s, parâmetro de configuração do fabricante é 20s). 

Pressione o botão Set, XV janela exibir "P7-" que significa configuração de modo. A janela PV exibe o 

valor de ajuste original, pressione o botão para cima ou para baixo para revisar o valor da configuração 

do modelo. (Faixa de ajuste 0-1, O parâmetro de configuração do fabricante é 0). 

Pressione o botão Set, o visor XV da janela "P8-", que significa o ajuste do tempo de atraso do dreno. 

PV exibe o valor de ajuste original, pressione o botão para cima ou para baixo para revisar o valor da 

configuração do tempo de atraso do dreno. (Faixa de ajuste 10-40s, parâmetro de configuração do 

fabricante é 30s). 

Pressione o botão Set, XV janela exibir "PC-", que significa configuração de senha. PV exibe o valor de 

ajuste original, pressione o botão para cima ou para baixo para revisar a configuração da senha. (Faixa 

de ajuste 0-99, parâmetro de configuração do fabricante é 65). 

Pressione o botão Set para retornar. 



 

 

3- Indicação e instruções de operação: 

1. Depois de ligar a máquina, ele irá detectar automaticamente, todo o indicador irá acender para 

4s, vermelho, verde e indicador azul acenderá separadamente para 1s. Depois de verificar 

todas as conexões são normais, a janela XV exibirá Sr-, a janela PV exibirá U--. 

Em seguida, o indicador se acenderá, o número da janela PV piscará e entrará no estado de 

desligamento. 

2. Pressione o botão Liga / Desliga para ligar a máquina, entrar no estado de funcionamento. XV 

janela exibir temperatura de lavagem, PV janela exibir temperatura de enxágüe. 

3. Explicação do indicador de 3 cores: 

3-1: Estado de enchimento de água: luz indicadora de três cores acesa em amarelo. 

3-2: Modo de espera (porta aberta): indicador de três cores piscando em verde. 

3-3: Modo de espera (porta fechada): luz indicadora de três cores acesa em verde. 

3-4: Estado de lavagem: luz indicadora de três cores acesa em azul. 

3-5: Estado de falha: indicador de três cores piscando em vermelho. 

3-6: Estado de drenagem: indicador de três cores está desligado. Visualização de janela SV e 

PV “- - - ， - - - ”. 

4. Exibição do aquecimento: se o lugar da janela de XV for luz sobre significa que é aquecimento 

da lavagem, se não está, significa que a lavagem não está aquecendo. 

Se o lugar da janela FV estiver de luz acesa significa que é aquecimento de enxágüe, se 

estiver desligado significa enxaguar não aquecimento. 

5. Escolha o ciclo de lavagem: no modo de espera: 

Pressione o botão set para escolher o ciclo de lavagem, LED1 é luz significa ciclo de lavagem é 90s, 

LED2 é luz significa ciclo de lavagem é 120s, LED3 é luz sobre significa lavagem ciclo é 180s. 

Desligue a máquina, em seguida, ligue novamente, ele vai escolher 90s ciclo de lavagem 

automaticamente. 

Tempo de funcionamento: ciclo de lavagem = tempo de lavagem + 5s pausa + tempo de enxágüe 

(ajustável). 

6. Drenagem: no modo de espera (a porta está fechada), pressione o botão para baixo para iniciar 

a drenagem de água, depois de terminar, desligará a máquina automaticamente. 

7. Lavar: no modo de espera (a porta está fechada), prima o botão Iniciar / Parar para iniciar a 

lavagem; Durante a lavagem, prima Iniciar / Parar, deixará de lavar. 

8. Botão Liga / Desliga: pressione o botão Liga / Desliga para ligar ou desligar a máquina. 

 

4- Exibição de código de erro: 

Quando qualquer falha acontece você precisa desligar a máquina para resolver o problema, então a 

máquina pode funcionar normal. 

1. Falha do sensor de temperatura: 

1-1: sensor de temperatura do enxágüe T1 falha: XV janela display Er-, PV janela display 

001.1-2: Falha do sensor T2 de lavagem: Visor da janela XV Er-, visor da janela PV 002. 

1-3: Falha do sensor de temperatura de lavagem T3: Mostrador de janela XV Er-, visor de 

janela FV 003. 

1. Enxaguar a falha do aquecimento: Mostrador da janela XV Er-, visor da janela FV 011. 

2. Falha de comunicações: 

3-1: Inicialização da falha de comunicação: Visualização da janela XV Er-, Visualização da 

janela FV 040. 

3-2: Ativar falha de comunicação de estado: exibição da janela XV Er-, visor da janela PV 041. 



 

 

 

Operação 

Ligar 

 

 

 

 

 

 

 

Abra a válvula de entrada. 

Por favor, verifique a pressão da água e deve ser 2,5-6 bar. 

Ligue a fonte de alimentação. 

Verifique as ligações dos cabos antes de ligar. 

Ligue outros equipamentos auxiliares externos, como 

dispensadores ou amaciador (se equipado). 

Verifique o detergente e o abrilhantador e confirme se são 

suficientes. 

Verifique a mangueira de entrada do detergente e do 

abrilhantador para evitar conexões erradas. 

O detergente e o abrilhantador são produtos químicos e, 

por favor, assegure uma boa proteção durante o 

funcionamento. 

Por favor, verifique a instalação do filtro e lavar e lavar os 

braços, filtros, etc 

Feche a porta. 



 

 

 

Pré-tratamento 

 

                        

Por favor, remova grandes partículas de detritos de alimentos no início, e mergulhe os pratos na pia. 

 

Por favor, classificar os copos e pratos e colocá-los nas prateleiras e, em seguida, pré-lavagem. 

     

       Pratos no escorredor                              Copos no escorredor 

       

      Louça pequena em escorredor menor                Pré-lavagem de louça 

 

NOTA: 

Uma pré-lavagem ou colocação inadequada da mesa em racks afetaria o desempenho da lavagem. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo tem três ciclos de lavagem diferentes para escolher, ciclo de lavagem 1, ciclo de lavagem 2 

e ciclo de lavagem 3, ciclo de lavagem diferente tem tempo e temperatura diferentes. (Abaixo da tabela 

para sua referência) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ciclo de lavagem ciclo de lavagem Temperatura de lavagem Temperatura de enxágüe 

ciclo de lavagem 1 90 55 82 

ciclo de lavagem 2 120 60 82 

ciclo de lavagem 3 180 65 82 

Ligue a fonte de alimentação. 

Verifique as ligações dos cabos antes de ligar. 

Ligue outros equipamentos auxiliares externos, como dispensadores ou amaciador (se equipado). 

- ciclo de lavagem 1 

Adequado para copos ou outros objetos de vidro. 

 

- ciclo de lavagem 2 

Adequado para louça de porcelana / porcelana ou louça de 

cerâmica. 

 

- ciclo de lavagem 3 

Adequado para pratos de porcelana / porcelana ou cerâmica 

muito suja tableware. 

 

Pressione o botão Liga / Desliga por 2 segundos para ligar 

a máquina. 

Se premir novamente, desligará a máquina. 
Se o indicador do estado de funcionamento estiver aceso 

em amarelo, significa que a máquina está a encher e a 

aquecer. 

Se o indicador do estado de funcionamento estiver 

aceso a verde, significa que a máquina completou o 

enchimento e o aquecimento. 

 

 



 

 

 

Limpeza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, classifique a louça e coloque-os no armário. 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, desligue o abastecimento de água. 

 

 

Desligue a alimentação 

Desligue a alimentação e limpe o gabinete de lavagem da 

máquina. 

 

Remova os braços de lavagem e enxágüe 

Remova a tampa dos braços. 

Remova a porca de fixação dos braços. 

Remova os braços e limpe-os. 

 

 

 Remova o cesto do filtro e o filtro 

Gire-o no sentido anti-horário. 

Por favor, puxe-o para cima e depois limpe-o. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO 

Não utilize água de jato de água, tal como torneira de água, para lavar quaisquer partes da máquina de 

lavar louça, exceto a câmara de lavagem e o tanque de lavagem interno. 

 

 

 

 

 

 

Explicação do código de erro: 
Er-001 Falha T1 do sensor de temperatura de enxágüe 

Er-002 Falha T2 do sensor de temperatura de enxágüe 

Er-002 Falha T3 no Sensor de temperatura de lavagem  

Er-011 Falha no aquecimento do enxágüe 

Er-040 Inicialização da falha de comunicação 

Er-041 Ativar falha de comunicação de estado 

 

 

 

Remova o painel do filtro 

Por favor, puxe-o para cima e depois limpe-o. 

Não bata no painel do filtro para evitar distorções. 

 

 

 

Por favor, coloque o filtro, o cesto do filtro, o painel do filtro e os 

braços de lavagem e enxágüe na posição correta. 

Abra a porta para secar o gabinete com ar fresco. 

Recomenda-se que a máquina seja limpa cuidadosamente 

após cada operação ou pelo menos diariamente. 

 

 



 

 

Manutenção 
Atenção: 

Antes de qualquer manutenção começar, desconecte a fonte de alimentação elétrica e coloque uma 

etiqueta no interruptor indicando que você está trabalhando no circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpe o orifício nos braços 

Remova a tampa dos braços. 

Remova a porca de fixação dos braços. 

Remova os braços. 

Verifique se há corpos estranhos nos braços de lavagem e 

enxágüe e eles estão bloqueados. 

Por favor, drague os braços com materiais macios uma vez por 

semana. 

ATENÇÃO: Talvez haja água quente na lavagem e lavar os braços 

após a lavagem. Remova os braços em pelo menos 5 minutos de 

fechamento da máquina para evitar queimaduras. 

Limpe o filtro da mangueira de entrada. 

Remova a mangueira de entrada. 

Remova a válvula de admissão e limpe-a. 

Existem filtros nos dois lados da mangueira de entrada. 

Remova e limpe. 

Limpe-o uma vez por mês. 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desincrustações de resitência. 

Por favor descalcifique os aquecedores com produtos químicos 

a cada duas semanas para proteger as resistências. 

Por favor, desligue os dispensadores e encha com água limpa. 

Por favor, despeje 1L produtos químicos no tanque de 

lavagem. 

Por favor, ligue a máquina e lave por 15 minutos (sem pratos 

ou copos) e limpe a resistência. 

Por favor, drene a água dentro de produtos químicos. 

Por favor, preencha água limpa e, em seguida, execute a 

máquina, lave o tanque de lavagem completamente. 

Por favor, ligue os dispensadores e, em seguida, você pode 

usá-lo normalmente. 

A descalcificação da caldeira de enxágüe deve ser completada 

por profissionais. 



 

 

Solução de problemas 
 

Sem eletricidade para a máquina de lavar louça 

1、 Certifique-se que o soquete de alimentação é normal; 

2、 Certifique-se de que a ficha está na tomada; 

3、 Verifique o fusível ou substitua-o, se necessário. 

Os pratos não podem ser lavados 

1、 Verifique se o filtro de sucção está sujo ou não e limpe-o se necessário; 

2、 Verifique se o bocal não está bloqueado; 

3、 Verificar a quantidade de produto químico usado é bastante ou não; 

4、 Ciclo de lavagem escolher é demasiado curto, repetir o ciclo; 

5、 Verifique a temperatura do tanque de lavagem pelo menos 55 ºC; 

6、 Verifique os pratos na fenda é classificado e colocado corretamente. 

Os copos e pratos não estão secos 

1、 Verificar se você usou o produto químico do abrilhantador, adiciona-o por favor se necessário; 

2、 Verifique a definição da dose do produto químico do abrilhantador, ajuste-o se necessário; 

3、 Verifique a temperatura da água está entre 80 ºC ~ 90 ºC. 

Condensação no vidro 

1、 Verificar se você usou o produto químico do abrilhantador, adiciona-o por favor se necessário; 

2、 Verifique a definição da dose do produto químico do abrilhantador, ajuste-o se necessário; 

3、 Retire o suporte de vidro imediatamente após o ciclo concluído. 

Manchas no vidro 

1、Use somente o terno químico para a máquina de lavar louça.  

Demasiada espuma no tanque de lavagem 

1、 Verifique a temperatura da água é alcance ou não pode abaixar de 55 ºC; 

2、 Verifique a dose do produto químico detergente é demais; 

3、 Por favor assegure-se de não usar o produto químico inadequado para lavar, e lave bem antes de 

usá-lo para lavar os pratos; 

4、 Se você usou o produto químico do detergente com espuma, os argumentos esvaziam o tanque de 

lavagem e lavam-no até que o potro esteja ido.  

Manchas no vidro 

1,  Reduzem a quantidade de produto químico do abrilhantador 

O braço de lavagem ou enxágüe gira muito devagar 

1、 Remover e limpar os braços da lavagem e da lavagem completamente; 

2、 Verifique o filtro da entrada da bomba da lavagem se necessita ser limpo; 

3、 Verifique a pressão da água chega a 2bar. 

 

 



 

 

Serviço pós-venda 
Caros usuários: 

Obrigado por usar nossos produtos, nossa empresa seguirá as disposições relacionadas de 

regulamentos locais e fornecer-lhe serviços com a fatura. 

Nós fornecemos garantia de 12 meses a partir da data de compra (data da fatura). Durante o 

período de garantia, nossa empresa é responsável por peças de reposição e serviços gratuitos 

se houver falhas no dispositivo ou problemas de qualidade das peças de reposição sob 

operação correta. 

 

O seguinte não pertence a serviços gratuitos: 

1. A não utilização da máquina de acordo com o manual de instruções, ambiente de trabalho 

inadequado ou instalação, manutenção, utilização e danos, como demasiada alta ou baixa 

temperatura, muita umidade no local, altitude elevada, instabilidade de tensão ou corrente, 

usar detergentes de má qualidade ou outra substância corrosiva, dureza da água exceder 

normas exigidas etc. 

2. Danos causados por agente de serviço não autorizado para instalar, reparar, alertar, 

desmontagem da máquina. 

3. Danos causados por fatores inesperados ou fatores humanos (tais como erros 

operacionais, riscos, transporte, choque, entrada de voltagem inadequada, entrada do 

líquido etc.). 

4. Danos causados por desastres naturais e outros casos de força maior (como raio, 

terremoto, desastre de incêndio, desastre de água ou camundongos, catástrofe de baratas, 

etc.). 

5. Danos causados por instalações em desacordo com esse manual;  

6. Danos causados por peças de reposição não originais. 

7. Resistência queimada por falta de água. 


