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Tecla de decremento: diminui o valor dos parâmetros programáveis.

Tecla para ativar e desativar o processo de aquecimento contínuo.

Tecla para ativar e desativar o processo de refrigeração contínuo.

Tecla de acesso à programação.

Tecla de incremento: aumenta o valor dos parâmetros programáveis

F1 Tecla de acionamento do aquecimento.

F2 Tecla ON/OFF.
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DISPLAY DESCRIÇÃO

Problemas com o sensor de temperatura, como curto circuito, sensor danificado ou sensor desconectado.

Controlador não detectou acionamento do sensor de nível durante o tempo programado

Foi detectado algum parâmetro de configuração corrompido e por segurança todos eles foram restaurados ao seu 
valor de fábrica. O usuário deverá reiniciar o controlador para retornar ao funcionamento e analisar uma possível 
reprogramação do produto.

PERIGO

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as 

instruções não forem seguidas imediatamente.

IMPORTANTE
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Quando for utilizar o aquecimento, trabalhar com  a temperatura na faixa de 25 ºC a 35 ºC, conforme 
necessidade.

Para manter a qualidade da massa, a mesma nunca deve ficar acima de 16 horas na função 
refrigeração.
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Sigla Componente Código Quantidade

1  -S1 SENSOR DE TEMPERATURA 101953 1

2  -S2 SENSOR DE NÍVEL 101950 1

3 -C1 CONTROLADOR 104556 1

4  -V1 VENTILADOR 102456 1

5 -M1 UNIDADE CONDENSADORA 104799 1

6 -CA1 CABO DE ALIMENTAÇÃO 104355 1

7  -D1 MINI DISJUNTOR 102114 1

8  -R1 RESISTENCIA 220V 700W 101004 1

9  -R2 RESISTENCIA 220V 300W 104544 1

Sigla Componente Código Quantidade

1  -S1 SENSOR DE TEMPERATURA 101953 1

2  -S2 SENSOR DE NÍVEL 101950 1

3 -C1 CONTROLADOR 104556 1

4  -V1 VENTILADOR 102455 1

5 -M1 UNIDADE CONDENSADORA 104800 1

6 -CA1 CABO DE ALIMENTAÇÃO 104355 1

7  -D1 MINI DISJUNTOR 102114 1

8  -R1 RESISTENCIA 127V 700W 104941 1

9  -R2 RESISTENCIA 127V 300W 104943 1
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Nº DESCRIÇÃO CÓDIGO CONF. QTD.

1 EVAPORADOR 20T 104888 1
2 DEFLETOR ANTI-RESPINGO EVAPORADOR 518265 2

104799 220 V
104800 127 V

4  RESERV AGUA 518234 1
5 CALDERITA 518239 1

6 FECHAMENTO TRASEIRO SUP 518232 1
7 CORPO INJETADO 518208 1
8 LATERAL EXTERNA SUP 518224 2

104544 220 V
104943 127 V

10 DOBRADICA PIVOTANTE 520904 1

11 GRADE SUPORTE 104789 1

12 CAPA PROTECAO EVAPORADOR 518231 1
102456 220 V

102455 127 V
14 VALVULA 102027 1

15 DOBRADICA PIVOTANTE DIR 516429 1
16 RODIZIO 102137 2

17 RODIZIO COM FREIO 104738 2
18 PORTA 518033 1
19 TRILHO GUIA ESTEIRA 516391 40

20 PLAQUETA PRIME NATURAL REFRIGERANT 104259 1
21 PAINEL COMANDO FRONTAL 518225 1

22 COLUNA ESTRUTURA PRATELEIRA 518229 4
23 CONTROLADOR 104556 1

24 FECHAMENTO FRONTAL 518228 1

13 VENTILADOR 1

UNIDADE CONDENSADORA3 1

RESISTENCIA 300W9 1
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PROBLEMA POSSÍVEL CAUSA SOLUÇÃO

Falta de energia elétrica. Verificar.

Tomada elétrica estragada. Substituir.

Registro fechado Verificar posição do registro.

Rede de abastecimento de água. Verificar rede de abastecimento.

Entrada contínua de água no 

reservatório
Válvula de bóia trancada

Verifique, destranque a bóia ou

troque-a. 

Perda de gás refrigerante. Contate a assistência técnica.

Erro de sensor
Verifique mensagem no controlador.

Contate a assistência técnica.

Compressor parado
Verificar a falta de energia ou trocar o
compressor.

O produto não funciona.

Não entra água no 

reservatório ou entra com 

pequena vazão.

Armário funciona, mas não 

refrigera.
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