


PROCEDIMENTO PARA LIGAR O FORNO

1 - Gire  o botão até a posição MAX.

2 - Precione o botão para liberar o gás do queimador do forno

e acione o acendimento (faisca) ao mesmo tempo para acender

o queimador.

3 - Após o queimador aceso continue pressionando o botão por

mais 20 segundos e solte o botão, se apagar repita a operação.

È conveniente ligar o forno com a porta aberta.

M ÁX. 2 3 4 M IN.

FA6C24F e FA4F ATÉ 450 ATÉ 400 ATÉ 350 ATÉ 265 ATÉ 200

FA6F ATÉ 430 ATÉ 390 ATÉ 340 ATÉ 255 ATÉ 190

FA60M ATÉ 450 ATÉ 410 ATÉ 370 ATÉ 275 ATÉ 180

FA90M ATÉ 450 ATÉ 400 ATÉ 320 ATÉ 190 ATÉ 130

A temperatura das posições do forno depende da pressão do gás 

da válvula reguladora (pressão de teste 280mmCA), da proporção 

da mistura de gás propano e butano do GLP, e da carga 

utilizada no forno.

TABELA DE TEMPERATURA  DOS FORNOS

FORNO

TEM PERATURA APROXIM ADA NAS POSIÇÕES EM  °C
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