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A METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA oferece garantia aos equipamentos 
fabricados conforme está especificado abaixo:

Todo o vício/defeito de fabricação alegado deverá ser analisado somente pela 
assistência técnica autorizada da marca VENÂNCIO. Quando comprovado eventual vício/defeito de 
fabricação, a reparação será sem custos.

Os equipamentos reparados sem a autorização da fábrica ou que forem alterados, desmontados 
e/ou utilizados em desacordo com as indicações presentes nos manuais respectivos, não serão 
cobertos por esta garantia.

A garantia se refere somente ao uso normal do equipamento, considerando o atendimento das 
recomendações e instruções constantes no manual que acompanha o produto. Para tanto, a marca 
concede a garantia legal de 3 (três) meses, a contar da data da emissão da nota fiscal de compra, 
sendo obrigatória a sua apresentação para os atendimentos previstos neste termo de garantia.

Importante considerar que os vidros, lâmpadas, resistências, contatores, fusíveis, relés, solenóides, 
controladores digitais e termostatos, não são cobertos por esta garantia.

No caso de motores elétricos, por serem de fabricação de terceiros, quando defeituosos, deverão 
ser enviados para a Assistência Técnica autorizada dos mesmos.

Esta garantia se refere somente às peças e componentes fabricados pela METALÚRGICA 
VENÂNCIO LTDA, cobrindo, também, os custos de mão-de-obra em tais consertos.

É responsabilidade do cliente o comunicado de eventual constatação de vício/defeito de 
fabricação do produto à METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA, através do setor de Pós-Vendas, pelo 
telefone (51) 3793-4343 ou pelo Canal de Pós-Vendas no website da fabricante, ou, ainda, através de 
uma das Assistências Técnicas autorizadas da marca, as quais estão disponibilizadas no website 
www.venanciometal.com.br .

No caso de equipamentos volumosos (assadores, fornos, estufas de aquecimento, fogões 
industriais, etc.), a Assistência Técnica, quando necessária, realizará a visita direto no estabelecimento 
do cliente. Já em relação aos equipamentos de pequena monta (aquecedores, chapas, molheiras, 
tachos, sanduicheiras, bebedouros, refresqueiras, etc.), o cliente deverá, por conta própria, 
encaminhá-los à Assistência Técnica autorizada da marca.

Defeitos na rede elétrica, instalação inadequada, danos no transporte realizado por terceiros ou 
intempéries invalidarão esta garantia.
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IMPORTANTE:  somente efetuar a montagem do produto com equipamentos de 
segurança (óculos de proteção, luvas de couro, etc.) e ferramental adequado ao produto 

especí�co. A VENÂNCIO não se responsabiliza por quaisquer danos físicos advindos da falta 
de atenção à tais cuidados, bem como pela utilização inadequada do equipamento, 

inclusive quando em funcionamento.



Item Descrição Modelo Código

1 TETO INTERNO ASTG3/ASTG5 8.03.02.00000048

ASTG3 8.03.02.03000028

ASTG5 8.03.02.05000025

3 SUPORTE DA COSTA ASTG3/ASTG5 8.03.02.00000037

4 JANELA DE INSPEÇÃO TODOS 8.03.02.00000046

5 CONJ ESPETO "S" TEXAS 8.03.02.00009000

6 CONJ ESPETO "U" TEXAS 8.03.02.00010000

7 BANDEJA ALUM. FOSCA TODOS 4.03.02.00021008

8 PÉ APOIO 27x17 TODOS 4.06.02.00021153

9 FUNDO TODOS 8.03.02.00000035

10 FECHO ROLETE NIQUELADO TODOS 4.03.02.00021082

11 PUXADOR PG 46 3/16" TODOS 2.80.38.00000386

ASTE3 2.80.09.03650410

ASTE5 2.80.09.00021914

ASTG3 8.03.02.03000500

ASTG5 8.03.02.05000800

14 MANIPULADOR PRETO SERIGRAFADO TEXAS CJ ASTG3/ASTG5 2.80.28.01021138

15 INTER. TECLA BIP. 8A PRETO 250VCA C/CAPA DE SILIC. TODOS 2.80.25.00030223

ASTG3 8.03.02.00000044

ASTG5 8.03.02.00000039

17 TUBO ENTRADA DE GÁS SECUNDÁRIO INF ("L") ASTG5 8.03.02.00000040

18 TUBO ENTRADA DE GÁS SECUNDÁRIO SUP ("Z") ASTG5 8.03.02.00000041

19 TE LAT FORJ 1/8"BSP x 1/8"BSP x 1/8"BSP ASTG3/ASTG5 2.80.29.02002899

20 ESPIGA LATÃO SEXT 5/8"x40mm 1/8"BSP P/ MANG 3/8" ASTG3/ASTG5 8.03.02.00007111

21 PORCA 1/2" UNF ASTG3/ASTG5 8.06.03.00003570

ASTG3 8.03.02.00000045

ASTG5 8.03.02.00000042

23 TUBO CONDUTOR DE GÁS SUPERIOR ASTG5 8.03.02.00000043

24 PORCA LATÃO 1/2"X3 1/8"BSP ASTG3/ASTG5 3.27.05.00000859

25 ADAPTADOR APOIO DO REGISTRO ALUM 1/2" 1/8"BSP ASTG3/ASTG5 8.03.02.00001931

26 REGISTRO APIS ROSCA INT 0,80/1654.44.1I ASTG3/ASTG5 2.80.40.08000080

27 INJETOR LAT 3/8"x21x1/8" DUPLO PASSANTE ASTG3/ASTG5 3.27.05.00002641

28 PORCA LATÃO 7/16"x9mm 1/8"BSP P/TUBO 1/4" ASTG3/ASTG5 8.27.05.00002813

29 INJETOR 1213 F.0,95 ASTG3/ASTG5 3.27.05.01213095

ASTG3 8.03.02.05000030

ASTG5 8.03.02.05000027

31 TERMINAL SAPATA PRESSÃO 6mm² TODOS 2.80.48.00044256

32 INTERRUPTOR DESLIZANTE 10A HH201 ASTG3/ASTG5 2.80.07.00015197

33 QUEIMADOR INFRAVERMELHO 2,250Kcal ASTG3/ASTG5 4.03.01.00021186

34 CHICOTE ASTG3/ASTG5 2.80.11.00002035

35 ENGRENAGEM NYLON 62x30mm 18D F. 5/8" TODOS 4.03.02.00003050

36 PINO AÇO RED 5/8"X93mm C/REB. 12,9x63mm TODOS 8.03.02.00003412

37 BUCHA LAT RED 13/16"x31mm F. PASSANTE 13mm TODOS 8.03.02.00003512

38 SUPORTE DO MANCAL TEXAS TODOS 8.03.02.00000016

39 SEM FIM FOFO RED 1.3/8"x40 M.3 F.8mm/MOTOR TODOS 4.03.02.00003054

40 MOTOR MONOFÁSICO TODOS 2.80.30.91585082

41 SEM FIM FOFO RED 40x30 M.4 F.12,9mm TODOS 4.03.01.00003052

42 CACHIMBO P/ ESPETO TODOS 8.03.02.10003515

ASTG3 8.03.02.00000500

ASTG5 8.03.02.00000700

30 CAIXA DA LÃ

43 CONJ SUPORTE MOTOR E ENGRENAGEM

13 CONJ PAINEL

16 TUBO ENTRADA DE GÁS PRINCIPAL

22 TUBO CONDUTOR DE GÁS INFERIOR

12 VIDRO

2 COSTA INTERNA

TODOS

44 ENGRENAGEM DENTADA 30%FV 20.215.145 TODOS 4.03.02.00022010

45 CONJ KIT GÁS ASTG3/ASTG5 8.03.02.00000100

46 APOIO TRAVA PORTA TODOS 8.03.04.00000067

47 BUCHA TODOS 8.03.02.00007116

48 DOBRADIÇA INFERIOR TODOS 8.03.02.00000050

49 DOBRADIÇA SUPERIOR TODOS 8.03.02.00000049

ASTG3 8.03.02.03000024

ASTG5 8.03.02.05000022

ASTG3 8.03.02.03000027

ASTG5 8.03.02.05000023

52 CONJ TETO TODOS 8.03.02.00001100

ASTG3 8.03.02.03000029

ASTG5 8.03.02.05000026

54 SAIA PINTADA 632 S-D 60-100 ASTG5 2.80.28.00060100

51 DIVISÓRIA

53 TIRANTE REFORÇO

50 CORPO



EVITE A INSTALAÇÃO DO SEU ASSADOR EM LOCAIS COM CORRENTES DE AR OU EM LOCAIS ABERTOS. ISTO PODERÁ PREJUDICAR O 
RENDIMENTO DO EQUIPAMENTO, BEM COMO O AUMENTO DO TEMPO DO ASSADO, ALÉM DE CAUSAR CHOQUE TÉRMICO NOS VIDROS 

QUE ESTARÃO QUENTES, PODENDO PROVOCAR A SUA QUEBRA.

ATENÇÃO



MODELO 3 ESPETOS

Manual de Instruções

MODELO 5 ESPETOS
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ATERRAMENTO
Indispensável o uso do aterramento

na utilização do produto

O cordão de alimentação é do tipo Y, 
e em caso de avaria somente pode ser 

substituído pelo fabricante ou assistente 
técnico autorizado.

ATENÇÃO


