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Item Descrição Código

1 DOBRADIÇA SUPERIOR 8.02.13.05000023

2 FECHAMENTO SUPERIOR 8.02.13.05000030

3 TETO EXTERNO 8.02.13.05000028

4 LATERAL EXTERNA ESQUERDA 8.02.13.05000015

5 SUPORTE DA LÂMPADA OITAVADO 8.02.13.00000168

6 VEDAÇÃO SILICONE DA LÂMPADA 2.80.60.03000528

7 VIDRO DA LÂMPADA 2.80.09.00020155

8 FLANGE DA LÂMPADA 8.02.13.00000167

9 REFORCO DA DOBRADIÇA SUPERIOR 8.02.13.05000021

10 CONJ CÂMARA INTERNA 8.02.13.05002000

11 REGULADOR DE VAZÃO MÓVEL 8.02.13.05000094

12 VÁLVULA SOLENÓIDE ÁGUA 220V 2.80.53.01021077

13 SUPORTE REGULADOR DE VAZÃO MÓVEL 8.02.13.05000095

14 CONJ INJETOR DE ÁGUA CÂMARA 8.02.13.05002200

15 PRENSA CABO ROSCA GAS 3/4" CINZA 2.80.02.56132009

16 BASE INFERIOR INTERMEDIÁRIA 8.02.13.05000020

17 FECHAMENTO EXTERNO CÂMARA QUEIMADOR 8.02.13.05000037

18 FECHAMENTO INFERIOR TRASEIRO 8.02.13.05000065

19 ACABAMENTO SAÍDA CALOR 8.02.13.05000096

20 CONTATOR CWM18 - 2P 220V 50/60 Hz 4.02.08.10185988

21 CHICOTE FORNO CONVECTOR ELÉTRICO 2.80.11.00000064

22 RESISTÊNCIA 6500W X 220V 41616 2.80.42.00041616

23 TERMINAL SAPATA PRESSÃO 10mm² 2.80.48.00000010

24 CONJ TUBO ENTRADA ÁGUA 8.02.13.05002700

25 TUBO SILICONE 12,70 X 7mm 4.04.05.00060165

26 VENTILADOR 120x120x38mm 127/220V 4.02.12.00028290

27 SUPORTE DO VENTILADOR 8.02.13.05000051

28 BORRACHA DA PORTA 2.80.60.00002003

29 LATERAL DIREITA DO ISOLAMENTO 8.02.13.05000019

30 CAIXA SUPORTE DO MOTOR 8.02.13.05000033

31 COM LATERAL DIREITA COM TAMPA 8.02.13.05002500

32 MOTOR MONOFÁSICO 1/6CV 220V 50Hz 2.80.30.13232036

33 TERMOSTATO 2.80.49.78310180

34 BASE DO SENSOR 8.02.13.05000079

35 COLUNA TRASEIRA DIREITA 8.02.13.05000032

36 SUPORTE DO TERMOPAR 8.02.13.05000054

37 TERMOPAR TIPO J 3,5x25mm 1000mm CABO RMG 350°C 2.80.11.00000024

38 COLUNA DIREITA 8.02.13.05000034

39 ESPELHO PORTA 8.02.13.00000195

40 BASE FECHO PORTA 8.02.13.00000196

41 FILETE FRONTAL DIREITO 8.02.13.05000055

42 TERMOSTATO SEGURANÇA A 355°C C/ REARME MANUAL 2.80.49.00000355

43 MINI CONTATOR CWC 09-10-30V26 4.02.08.10047038

44 CONJ BASE INFERIOR 8.02.13.05002400

45 CONJ PÉ REGULÁVEL TCO/CO5 8.02.13.00000900

46 PUXADOR PORTA FORNO TCO 8.97.01.84179000

47 TRANSFORMADOR MONOF 127/220V - 12/24V - 250VA 60 Hz 4.13.01.00004169

48 ACABAMENTO INFERIOR FRONTAL 8.02.13.05000039

49 INTERRUPTOR MAG SM 1001 PR 2.80.25.00023005

50 REFORÇO DA DOBRADIÇA INFERIOR 8.02.13.05000022
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51 SUPORTE DA PORTA INFERIOR 8.02.13.05000059

52 CONJ DAS ESTEIRAS DIREITO 8.02.13.05001300

53 SUPORTE SENSOR METALTEX 8.02.13.07000082

54 APOIO INFERIOR DIANTEIRO 8.02.13.05000029

55 PAINEL DE COMANDO 8.02.13.05000017

56 COMUTADOR CSW ILUMINADO FIXO AMAR. (chave liga/desliga) 2.80.02.00381555

57 ACABAMENTO EXTERNO FRONTAL INF 8.02.13.05000018

58 CONJ PORTA 8.02.13.05000200

59 CONTROLADOR TO711F 2.80.11.00185265

60 CONJ DAS ESTEIRAS ESQUERDO 8.02.13.05001400

61 PINO FIXADOR SUPERIOR PORTA 8.02.13.00000211

62 SUPORTE ESQUERDO SUPERIOR 8.02.13.05000078

63 SUPORTE DIREITO FRONTAL 8.02.13.05000050

64 CONJ TURBINA 8.02.13.05000700

65 GUIA DA DOBRADIÇA INFERIOR 4.02.12.51621119

66 SUPORTE ESQUERDO INFERIOR 8.02.13.05000011

67 PARAFUSO SUPORTE DIREITO 8.02.13.05000074

68 CONJ SUPORTE SUPERIOR DIREITO 8.02.13.05003200

69 SUPORTE INFERIOR DIREITO 8.02.13.05000087

70 PARAFUSO INOX MQ SXT M8X1,25X30 2.60.01.00083000

71 PROTEÇÃO SENSOR TEMPERATURA 8.02.13.05000036



Válvula 1º Estágio

Válvula 2º Estágio



Item Descrição Código

1 DOBRADIÇA SUPERIOR 8.02.13.05000023

2 FECHAMENTO SUPERIOR 8.02.13.05000030

3 CONJ SOLDA TETO EXTERNO 8.02.13.05002100

4 LATERAL EXTERNA ESQUERDA 8.02.13.05000015

5 SUPORTE DA LÂMPADA OITAVADO 8.02.13.00000168

6 VEDAÇÃO SILICONE DA LÂMPADA 2.80.60.03000528

7 VIDRO DA LÂMPADA 2.80.09.00020155

8 FLANGE DA LÂMPADA 8.02.13.00000167

9 REFORCO DA DOBRADIÇA SUPERIOR 8.02.13.05000021

10 CONJ CÂMARA INTERNA 8.02.13.05000100

11 REGULADOR DE VAZÃO 8.02.13.05000007

12 VÁLVULA SOLENÓIDE ÁGUA 220V 2.80.53.01021077

13 COMPLEMENTO DA CÂMARA INF QUEIMADOR 8.02.13.05000004

14 CONJ INJETOR DE ÁGUA CÂMARA 8.02.13.05002200

15 PRENSA CABO ROSCA GAS 1/2" CINZA 2.80.02.01000127

16 BASE INFERIOR INTERMEDIÁRIA 8.02.13.05000020

17 FECHAMENTO EXTERNO CÂMARA QUEIMADOR 8.02.13.05000037

18 FECHAMENTO INFERIOR TRASEIRO 8.02.13.05000065

19 SUPORTE DA CAIXA INFERIOR DO QUEIMADOR 8.02.13.05000060

20 CONJ MONTAGEM QUEIMADOR 8.02.13.05001200

21 CHICOTE FORNO CONVECTOR GÁS 2.80.11.00000054

22 CONJ SUPORTE ENTRADA DE GÁS CO5G 8.02.13.05000800

23 TERMINAL SAPATA PRESSÃO 10mm² 2.80.48.00000010

24 CONJ TUBO ENTRADA ÁGUA 8.02.13.05002700

25 TUBO SILICONE 12,70 X 7mm 4.04.05.00060165

26 VENTILADOR 120x120x38mm 127/220V 4.02.12.00028290

27 SUPORTE DO VENTILADOR 8.02.13.05000051

28 BORRACHA DA PORTA 2.80.60.00002003

29 LATERAL DIREITA DO ISOLAMENTO 8.02.13.05000019

30 CAIXA SUPORTE DO MOTOR 8.02.13.05000033

31 COM LATERAL DIREITA COM TAMPA 8.02.13.05002500

32 MOTOR MONOFÁSICO 1/6CV 220V 50Hz 2.80.30.13232036

33 TERMOSTATO 2.80.49.78310180

34 BASE DO SENSOR 8.02.13.05000079

35 COLUNA TRASEIRA DIREITA 8.02.13.05000032

36 VÁLVULA SOLENÓIDE GÁS 220V 60Hz 2.80.53.03022060

37 CONJ ENTRADA DE GÁS DO QUEIMADOR 8.02.13.05001600

38 COLUNA DIREITA 8.02.13.05000034

39 ESPELHO PORTA 8.02.13.00000195

40 BASE FECHO PORTA 8.02.13.00000196

41 FILETE FRONTAL DIREITO 8.02.13.05000055

42 FUNDO DO QUEIMADOR 8.02.13.05000001

43 CONJ ENTRADA DE GÁS DA VÁLVULA 8.02.13.05001500

44 CONJ BASE INFERIOR 8.02.13.05002400

45 CONJ PÉ REGULÁVEL TCO/CO5 8.02.13.00000900

46 PUXADOR PORTA FORNO TCO 8.97.01.84179000

47 SUPORTE DA CÂMARA 8.02.13.05000016

48 ACABAMENTO INFERIOR FRONTAL 8.02.13.05000039

49 INTERRUPTOR MAG SM 1001 PR 2.80.02.00023005

50 REFORÇO DA DOBRADIÇA INFERIOR 8.02.13.05000022

51 SUPORTE DA PORTA INFERIOR 8.02.13.05000059

52 CONJ DAS ESTEIRAS DIREITO 8.02.13.05001300

53 SUPORTE SENSOR METALTEX 8.02.13.07000082

54 APOIO INFERIOR DIANTEIRO 8.02.13.05000029

55 PAINEL DE COMANDO 8.02.13.05000017

56 COMUTADOR CSW ILUMINADO FIXO AMAR. (chave liga/desliga) 2.80.02.00381555

57 ACABAMENTO EXTERNO FRONTAL INF 8.02.13.05000018

58 CONJ PORTA 8.02.13.05000200

59 CONTROLADOR TO711F 2.80.11.00185265

60 CONJ DAS ESTEIRAS ESQUERDO 8.02.13.05001400

61 PINO FIXADOR SUPERIOR PORTA 8.02.13.00000211

62 SUPORTE ESQUERDO SUPERIOR 8.02.13.05000078

63 SUPORTE DIREITO FRONTAL 8.02.13.05000050

64 CONJ TURBINA 8.02.13.05000700

65 GUIA DA DOBRADIÇA INFERIOR 4.02.12.51621119

66 SUPORTE ESQUERDO INFERIOR 8.02.13.05000011

67 PARAFUSO SUPORTE DIREITO 8.02.13.05000074

68 CONJ SUPORTE SUPERIOR DIREITO 8.02.13.05003200

69 SUPORTE INFERIOR DIREITO 8.02.13.05000087

70 PARAFUSO INOX MQ SXT M8X1,25X30 2.60.01.00083000

71 PROTEÇÃO SENSOR TEMPERATURA 8.02.13.05000036

72 SUPORTE DO TERMOPAR 8.02.13.05000054

73 SUPORTE VÁLVULA GÁS 8.02.13.00000206

74 TERMOPAR TIPO J 3,5X25mm 1000mm CABO RMG 350°C 2.80.11.00000024

75 TERMOSTATO SEGURANÇA A 355°C C/ REARME MANUAL 2.80.49.00000355

76 RELE TEMPORIZADOR RTW 24V 50/60Hz DC 4.13.01.10075166

77 MINI CONTATOR CWC 09-10-30V26 4.02.08.10047038

78 TRANSFORMADOR MONOF 127/220V - 12/24V - 250VA 60 Hz 4.13.01.00004169
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Modelo Tensão
Consumo elétrico

Máximo

FC5G

FC5EM

Monofásico 127/220V
0,25 kW/h

FC5E

Monofásico
220V

Resistência Amperagem

- 6A

Monofásico 220V
3,66 kW/h

Monofásico
220V

Trifásico 220/380V
2,11 kW/h

Trifásico
220V ou 380V

Motor

125W

6500W 220V - 32A
380V - 25A

Modelo
Nº 

de GN’s
Dimensões

(mm) A x L x P

Dimensões Câmara
de cocção (mm)

A x L x P

Peso 
Líquido

FC5G

FC5E

5 Esteiras 
400 x 600mm

ou
5 Esteiras 

460 x 660mm

960 x 760 x 940
515 x 485 x 690

100 Kg

75 KgFC5EM

* profundidade com 
porta aberta (1420mm)

Altura com
cavalete

1730mm

FORNO CONVECTOR7 FORNO CONVECTOR 8

Para evitar queimaduras, não utilize 
recipientes carregados com líquidos ou 
produtos a serem cozidos que se tornem 
fluídos pelo aquecimento em níveis mais 
altos do que aqueles que podem ser 
facilmente observados. OBS.: cole o adesivo 
que acompanha este manual à uma altura 
mínima de 1,60 m acima do piso.

Tenha cuidado ao entrar em contato com as partes 
externas do forno, pois a sua superfície irá aquecer 
durante o funcionamento. Observe o adesivo que 
sinaliza o cuidado ao tocar nas partes quentes do 
equipamento.

8. DADOS TÉCNICOS

A

L
P

9. MANUTENÇÃO

Antes de qualquer manutenção elétrica, mecânica ou hidráulica, certifique-se de que o equipamento 
esta desconectado da rede elétrica e de que os registros ou válvulas de retenção estejam 
completamente fechados. IMPORTANTE: A manutenção do equipamento somente 
deve rá ser realizada por profissional técnico autorizado pelo fabricante.

A porta do Forno Convector possui 2 (dois) estágios de abertura. Abaixo segue um demonstrativo 
da posição de abertura da porta em seus 2 (dois) estágios.

PORTA COM DOIS ESTÁGIOS DE ABERTURA

1º Estágio de 
Abertura

2º Estágio de 
Abertura

7. LIMPEZA

Para a realização da limpeza do equipamento, o mesmo deverá estar completamente desconectado 
da rede elétrica, a fim de evitar acidentes. Para a limpeza externa, utilize um pano úmido com água e 
detergente neutro, tomando cuidado para não danificar os componentes elétricos. 

A câmara interna é de fácil limpeza pois, a mesma, é totalmente esmaltada, o que facilita o 
procedimento. Utilize uma esponja não abrasiva com detergente neutro e água. Jamais utilize jatos 
d�agua para a higienização do produto, tanto externa quanto internamente. 

O Conj. das Esteiras Esquerdo (item 60 - lista de componentes) é de fácil remoção apenas por encaixe 
(Fig.1). Para remover o Conj. das Esteiras Direito (item 52 - lista de componentes), retire o Parafuso 
Suporte Direito (item 67 - lista de componentes), utilizando uma Chave Fenda - Ponta Chata 1/4" x 6", e 
desencaixe o conjunto da mesma forma que o modelo esquerdo.  (Fig.2).

Fig. 1
Fig. 2

Retire o parafuso que fixa o Conjunto
das Esteiras Direito

É possível realizar a limpeza da parte interna da porta de vidro duplo, para isto, retire os Parafusos M5 
superior e inferior que prendem a Trava do Vidro Interno utilizando uma Chave Fenda - Ponta Cruzada 
(Philips) 1/4" x 6" (Fig. 3).

Fig. 3
Vidro interno

aberto

Retire o parafuso que 
prende a Trava do 

Vidro Interno

Potência Calorifica
Pressão 
de Gás

Tensão Motor

22520 BTU/h

12000 kCal/h

N/A

2,8 kPa
220V 1/6 HP 

Monofásico 220V

Modelo

FC5E

FC5G

Modelo
Consumo
Elétrico
Máximo

Potência Elétrica
Máxima

Disjuntor de 
proteção

Consumo de 
gás máximo 

(GLP)

FC5EM

FC5G

7,02
kW/h

7200W
35A Unipolar 

Curva B N/A

1,05 Kg/h
0,12
kW/h

10A Unipolar 
Curva B

125W

FC5E

FC5EM


